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商品券、手形、ル切手、都便切手、巧紙、パスポート、免許証などがあり、これらには日本国内に限 
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Lexmark 3100 Series について 




を部の名称とはたらき 


■前面 


用紙サポート - 

印刷する用紙をちえます。 


用紙ガイドとリリースレバー' 

いっしよにつまみながらスライド 
させて巧紙の幅に合わせます。 

スキヤナユニツ 


が下の場をに開きます。 
•プリントカートリッジを 
取り付けるとき 
•紙ゴまりを除去するとき 

排紙トレイ 

排出された巧紙を受けます。 


原稿台 

コ ピーまたはスキヤンする原稿を 
セツトします。 


給紙口 

用紙をセットします。 

• 自動的に用紙を給紙します。 

• 用紙センサーで用紙の種類を検出 
して、最適な設定にします。 



メモリカードリーダー 

メモリ カー ドの データを 読み込み 
ます。 

原稿カバー 

原稿台に原稿をセツトしたら閉じ 
ます。 


操作パネル 



電源ボタン 

• 電源をオンまたはオフにします。 

• 電源がオンのときに点灯します。 

• エラーが発生すると点滅します。 

スキヤンボタン 

原稿をスキヤンし、 Lexmark AIO ナビ 
を開きます。 

モノクロコピーボタン 

カラーまたはモノクロの原稿をモノク 
口で コ ピーします。 



Lexmark 資0}〇 meries について 
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■背面 


USB ケーブル接続部 

USB ケーブルを差し込み、 
コンピュータに接続します。 


AC アダプタ接続部 

AC アダプタを差し込みます。 


国乂モリカードリーダー 

SD 力ード、 

マルチメディアカード用スロット 

コンパクトフラッシュ、 

マイクロドライブ巧スロット 

アクセスランプ 

スマートメディア巧スロット 

メモリースティック用スロット 




■内部 


スキヤナユニット固定しバー 

ス キヤナユ ニッ 卜を支えます。 


プリントカートリツジを取り付けます。 



力ートリツジホルダー 
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い2 Lexmark 3100 Series でできること 

本機は USB ケーブルでコンピュータに接続して使巧します。最初に『セットアップシート』の手順に従っ 
てセットアップを完了してください。 

I印刷 

カラーインクジェットプリンタとして使用できます（与1日ぺージの「プリンタとして使う」）。 
アプリケーションで作成したドキュメントを巧刷することができます。 

■コピー 

コンピュー タと接続してカラー コピー機と して使用できます (与20ぺージの「コピー機として使う」）。 

国スキヤン（イメージの取り込み） 

カラースキヤナとして使用できます（=>35ページの「スキヤナとして使ラ」）。 

取り込んだイメージは、 Lexmark フォトエディタ（与14ぺージ）などのイメージ編集用アプリケーション 
で編集することができます。 

同捆の OCR (光学文字認識）ソフトウェア 「 e . Typist エントリー」を使用して取り込んだイメ ージをテキ 
ストデータに変換し、ワープロソフトで編集することができます（与>36ページの「スキヤンしてテキスト 
に変換する」）。 

■ FAX 

お使いのコンピュータにモデムが装備されているか、外付けのモデムが接続されている場合は、 

Lexmark 3100 Series を FAX 機として使用できます（与>53ぺージの 「 FAX として使う」）。 

X Lexmark 3100 Series にはモデムが内蔵されていません 。 ADSU ISDN 、 およびケーブルモデムへの対 
応については FAX ソフトウェアのマニュアルを参照してください。 

国メモリカードからイメージをコンピュータにコピー 

デジタルカメラで撮影した写真をメモリカードリーダーを使用してコピーし、印刷することができます 
(与>56ぺージの「メモリカードリーダーについて」）。コピーした写真は、 Lexmark フォトエディタ（与14 
ページ）などのイメージ編集用アプリケーションで編集することができます。 


广 exmark 3100 series について 








2 付属のマニュアルおよびソフトウ 



2«1本書について 

本書は Windows をお使いの場合の基本的な使い方とトラブルシューティングの方法を説明しています。 


メモ： 本書では説明に Windows XP で表示される画面を使巧しています。 


Macintosh をお使いの場合は、ヘルプセンターの Lexmark All in One ヘルプをご利用くださし、。 


メモ： Readme には本書およびヘルプに記載されていない最新情報を記載しています。 


2-2 ソフトウェア 


各ソフトウェアの開きかたについては （） 内に示すぺージを参照してくださし、。 


国印刷設定（プリンタプロパティ）【与9ぺージ） 

印刷するドキュメントの内容に合わせて最適な設定をします。 

I Lexmark AIO ナビ（与12ぺージ） 

スキャン、コピー、 FAX をするときに使用します。 

I Lexmark 3100 Series ソリユーシ ヨン ナビ （与 13 ぺ ージ） 

トラブルシューティングのヘルプ、メンテナンス用のユーティリティなど 
本機をより快適に利用するために使用します。 

■ Lexmark フォトエディタ【与14ぺージ） 

イメージを編集するときに使用します。 

■ヘルプ（与94ぺージ） 

ソフトウエアをインストールするとヘルプを参照できます。 



‘も"- 


: 

•! 
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r 
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メモ： Lexmark P 3150 は「メモリカードマネージャ」が利用できます。詳しくは56ぺージ 
の「デジタルカメラで撮影した写真を印刷する J を参照してください。 
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■印刷設定（プリンタプロパティ) 



フチなし印刷について 

[巧紙設定]でフチなし用紙サイズを選択した場合、実際のイメージのサイズより少し大きくなります。ま 
た用紙の種類およびドキュメントの内容によっては、用紙の最後の約1 9 mm 分の印刷品質が低下すること 
があります。 

用紙センサーについて 

本機には用紙センサーが装備されています。普通紙、コート紙、フォトぺーバ ー/ 光沢紙、 OHP フィルム 
を給紙口にセットすると、用紙の種類を感知して自動的に最適な設定で印刷します。印刷結果が予測と異 
なる場合、または、給紙口にセットした用紙と異なる種類の用紙が Lexmark 3100 Series ソリューシヨン 
ナビの[検出された用紙の種類](与13ページ）に表示される場合は、用紙センサーを調整するか、手動 
で用紙の種類を選択します（与87ページ)。 



付属のマニュアルおよびソフトゥエア 
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印刷設定（プリンタプロバテイ）はな下の方法で開いて、設定を変更することができます。開きかたに 
よって変更の適巧範 H が異なります。 


アプリケーションから開く 

設定の変更は作成中のドキュメントにだけ適用されます。現在の設定を[設定の保を]メニューで保ちし、 
あとで使用することもできます。 


I 漏実を）ま示が巧入のま巧(がヘルプお） 


巧沾(が... 

胡くり)… 

上まきな巧を） 

宅赢をなけてなな(が… 


Ctrl+N 
ひか0 
ひ rl+S 


v ] 旧本語 


巧刷プレピューが 
ページ!き定(が… 


を 




1 アプリケーシヨンの[ファイル]メニューから 
印刷を実行するメニューを選択します。 



2 Lexmark 3100 Series が選択されているのを確 
認します。 

3 [プロバテイ]をクリックします（ボタン名は 
アプリケーシヨンによって異なります）。 


一部のアプリケーシヨンでは、な下の操作を行います。 


Windows XP 

1 アプリケーシヨンの[ファイル]メニユーから 
印刷を実行するメニューを選択します。 

2 [詳細設定]をクリックします。 

Windows 2000 

1 アプリケーシヨンの[ファイル]メニユーから 
印刷を実行するメニューを選択します。 

2 [プリンタ設定]タブをクリックします。 

3 [変更]をクリックします。 
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Windows から開く 


設定の変更はユーザーデフォルト設定として保をされます。アプリケーシヨンから設定を変更しない限り、 
甫にこの設定で印刷されます。 

Windows XP 

1[スタート]メ ニュー から（[コントロールバネ 
ル]一[プリンタとその他の八ードウエア] 
一）* [プリンタと FAX ] を選択します。 

2 Lexmark 3100 Series のアイコンをクリックし 
ます。 

3 [プリンタのタスク] メニ ューで[印刷設定の 
選択]をクリックします。 

* Windows XP Home Edition をお使いの場合は 
()* 内の操作も必要です。 

Windows 98/Me/ 2000 

1[スタート]メニューから險定]一[プリン 
夕]を選択します。 

2 Lexmark 3100 Series のアイコンを右クリック 
します。 

3表示され るメニ ューで[プロバ ティ] を選択し 
ます。 Windows 2000 の場合は[印刷設定]を 
選択します。 

Windows 98 /Me では続けて次の操作も行いま 
す。 

4 [プリンタ設定]タブをクリックします。 

5 [変更]をクリックします。 


付属のマニュアルおよびソフトゥエア 
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■ Lexmark AlO ナビ 


巧を巧みイメージ 

すでに保存してあるイメージを 
操作するときに利巧します。 


，メンテナンス/トラブルシユーテイング 

ソリユーシヨンナビ（与13ぺージ）へのリンク 
をを71^します。 


メインぺージ 

スキヤンおよび コピーを 
する場をに利用します。 

プレビュー枠 \ 

• Lexmark AIO ナビの操 
作手順を表示します。 

• スキヤンして取り込ん 
だイメージを表示し 
ます。 

クリエイティブタスク 

メニューをクリックする 
と、タスク実行の手順が 
表示されます。 
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プレビユーボタン 

スキヤンまたはコピーす 
るイメージを仮スキヤン 
します。 

スキヤン乂ニユ ー 

取り込み先のアプリケー 
シヨンを選択して[ス 
キャン]をクリックし 
ます。 


、コピーメニュー 

部数とモードを選択して 
[コ ピー]をクリックし 
ます。 


開きかた 



Windows XP ッァ - 
フ 7 イルけ历の I 斑ウイサ - 

夕 

0) 掉 Mr 


ティスクの-ンアジブ 

irk 3100 Series AID 


6 

6 け—し 
ち ( スタ-巧幻 
み hternet Explwer 
巧] Outlook Express 
の Wndows Media Player 
4 Windows Messenger 
w リモートアシス $ ンス 


@ Lexmark "卜 I テ•け 
な Lexmark V リ ; i—>j ンナピ 
© が))-トマネイ, 

* 册トトつ :*- 村に-ティリわ 
日 * Readme 


田 Lexmark 3im Series の r ノインストール 


の □ クオフ (U 「〇 | 巧了がシ 3 ン站 


方法 1 操作パネルから開く 

スキヤンボタンを押します。 


方法 2 デスクトップから開< 

[Lexmark 3100 Series AIO ナビ]アイコンをダ 
ブルクリツクします。 


方法 3 [スタート]メニューから開< 

[すべてのプログラム] ( OS によっては[プロ 
グラム]) 一 [Lexmark 3100 Series ] 一 
[Lexmark AIO ナビ]の順にクリックします。 
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■ Lexmark3100 Series ソリユー シヨ ンナビ 


操作の方法 

印刷、スキヤン、コピーの 
方まを表示します。また、 
ヘルプを検索することもで 
きます。 


トラブルシューテイング 

トラブルを解決するための 
ヘルプを表示します。 


メンテナンス 

プリントカートリッジのメ 
ンテナンスに使巧します。 

サポート 

Lexmark に問い合わせる 
方法を表示します。 



メインウインドウ 

プリンタの現在の状態とインクレペルを表示します。 


■BH 巧 


Lexmark お供 


巧化された巧みの柱巧. 

トト巧 


インルヘル 

7か 


m ill 


アドバンス 


音芦ガイドや表示オプション、ネッ 
トワークオプションを変更すること 
ができます。 


現在の状態 

プリンタのが態を表示し 
ます。 

検出まれた用紙の種類 

給紙□にセツトされた巧 
紙の種類を表示します。 

\インクレベル 

プリントカートリッジの 
インクレベルを表示しま 
す。 


開きかた 


方法 1[ スタート]乂ニユーから開く 

■ [すべてのプログラム] ( OS によっては[プロ 
グラム]) 一 [Lexmark 3100 Series ] 一 
[ Lexmark 3100 Series ソリユーシヨンナビ]の 
) 慣にクリックします。 



方法 2 Lexmark AIO ナビから開く 

(1) メインページで[メンテナンス/トラブル 
シューティング]をクリックします。 


71 T~~ 7 似 J I 



n • パ -.. 。 ■ 刪 "—',. の町 I みみ #1 抑む I. 


扣 Mf クも ns . ち 


門 ' 》 0ス（スキ‘' SP がか） 
v^^^^!I7n'-•v■|<Wfなf•^E^c■aegg>^s壬 


(2) 表示される画面でメニユーをクリツクします。 


出対フ山） |^〇1 が了オブシ3ン(が 


すぺてのブ□ヴ5ム巧) 


0ア化啊 ► 

场 ヴ-ム ► 

白 スタ- トァ ，ブ ► 

(0 iiternel Explorer 
な OutI 办 Express 
@ Windows Media Player 

@ Lexmark flIO tt ' 

@ Lexmark 7が1 テ•け 

® 烟トトがゲ， 

P が))-り*-わ卜たテ神テ< 
q Readme 

田！ Lexmark 3100 Series のアンインストール 

■a Windows Messerc か 

^ リモート 7 シスタンス 








付属のマニュアルおよびソフトゥエア 
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d ァ化刑 
过ヴ-ム 
6スタ-卜巧ブ 
<a titernet Explorer 
巧 Outlook Express 

0 Window Meda Playar 
进 Windows Messenger 
リモート了シスタンス 


进 Windows Messenger 
— リモート了シスタンス 


開きかた 


[すべてのプログラム] ( OS によっては[プロ 
グラム]) 一 [Lexmark 3100 Series ] 一 
[ Lexmark フォトエディタ]の順にクリックし 
ます。 



仁 医]け 国 • 


^ r 巧くの . 1 

— 7 ] 的地レ {] 


「 Lexmark フォトエディタ」のメニューから 
[ファイル]一[開く]の順にクリックします。 


2 イメージが保をされているフォルダを開き、イ 
メージをクリックして選択します。 


3 [開く]をクリックします。 


イメージの 開きかた 



7 W 化の谢《み I り 孤卜〇!-口 


因 

デスウトクブ 

.ィ ががント 

見 

号 

.イわの-ウ 


■ 


77イ;抑 tt 田の lAII Fibs (••)' 


Lexmark フォトエディタ 

スキャナで取り込んだイメ ージやデジタルカメラで撮影した写真を編集することができます。 AIO ナビを 
使って複数の原稿を一度に取り込むことができます。 



スタ—卜 


すべてのブロヴラ么(の 



做 W W I ザ 

-0*40 
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ステップ 1 用紙をセットずる 


，リリースレバー 

用紙ガイド 



2 


印刷面を手前に向けて、給紙口の右端にそろえ 
てセットします。普通紙は約100枚までセッ 
卜できます。 

乂モ：給紙□に用紙を巧し込まないよラに 
してくださし、。 

用紙ガイドとリリースレバーをいっしよにつま 
みながらスライドさせて、用紙の幅に合わせ 
ます。 


ステップ2印刷ずる 


アプリケーシヨンでドキュメントを作成し 
ます。 


患集®责モ姐挿入のき式®ヘルプが 
おお(が''' Ctrl+N 

閉く喧) ... ひか0 

上ききな巧を） ひか S 

るおを巧けてな巧(か.. 


巧剧フレピュー^ 
ヴ i をち (UX.. 


歷 % 

V — 


2 アプリケーシヨンの[ファイル]ゾニューから 
印刷を実行するメニューを選択します。 


のン说妙： 


1細：革臓 f 
巧巧 Lexmark 31CD Series 

巧所 USB001 

:]ゴント： 


用巧 



印届物向き 


サイズを 

|A4 

jJ 

囚 

巧 おり） 

巧.ホモち 

I 自曲 


r «曲 


ネットワ-ゥ泌 -J 


3 [Lexmark 3100 Series ] が選択されているのを 
確認します。 


4 [ OK ] をクリックします（ボタン名はアプリ 
ケーシヨンによって異なります）。 


プリンタとして使う 


3,1標準設定で印刷ずる 

■ 普通紙に標準設定で印刷する 

A 4 サイズの普通紙に標準の品質で印刷する場合は、 L 乂下のよラに操作します。 



プリンタとして使う 
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3,2八ガキに印刷ずる 


八ガキに印刷する場合は、プリンタの設定を変更します。インクジエツトプリンタ専用の八ガキのご使用 
をお勧めします。 


ステップ1用紙をセットずる 



1 八ガキの印刷面を手前に向けて、プリンタ内に 
短い辺から送り込まれるようにセツトします。 
給紙口のち端にそろえてください。約30枚ま 
でセツトできます。 

メモ：給紙口に巧紙を押し込まないように 
してください。 

また、少なくとも10枚程度の八ガキ 
をセツトするよラにしてください。 

2 用紙ガイドとリリースしバーをいっしよにつま 
みながらスライドさせて、八ガキの幅に合わせ 
ます。 


ステップ2プリンタを設定ずる 


1 アプリケーシヨンでドキュメントを作成し 
ます。 


ファイルと) 


療集のま示な）巧入のまが:必ヘルプお) 


ま斤沾(が... Ctrl+N 

閉くを 1.. Ctrl +0 

上まきな巧を） ひ rl+S 

る巧を巧けては巧(直)… 



Efl 則プレピューが) 
パーツ記ち山)… 


歷 ■ 嚷 



ゴ 




2 アプリケーシヨンの[ファイル]メニューから 
印刷を実行するメニューを選択します。 

3 Lexmark 3100 Series が選択されているのを確 
語します。 

4 [プロバテイ]をクリックします（ボタン名は 
アプリケーシヨンによって異なります）。 


メモ ： Windows 2000および Windows XP 
の一部のアプリケーシヨンでは、プ 
リンタの設定画面の開きかたが異な 
ります（づ12ぺージ）。 
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!!： 足め IS 百6( . 


I —I as 琴*。 T ぉ 


巧 


M 邮'辟'刷 isij 上ける 
U 至岳 Z 扣面す2 
,■ n 巧王 n 田 r* 

■レ*、<け-曲こ EMITi 
^ HSCfSffl こ印面す i 
& 防卜 * 妇巧|りけけ印を 


ミ^ 岳が 

MU ' 〇 « 岳品《 

夕 I □t/HTBlBil 


P 居# en ここのに •!—SB モす- 


i > [閉じる]をクリックします。 





iflia 


巧巧呂 

自わ ’ 

の神出 

用巧黄定 

,1お 
田’-- 

阿 

序 

C シ-1•。'力''年/トト' 

r 巧商 
r yv す— 
r 7がん 

0 Indei Card 巧 i 5 f ソ子 J 

Q Pos に aid (4x6 が） 

日 A4 210.297 mml 
じ的 Cl 82 . 257 mml 
凸 A5 048 . 210 mml 
a Slalfmert 田 1/2 . S "2 イパ 
Q AC 0 05 1 148 mmj 

0 

' 5 

asi 工房 ■* 

巧車 

もム ■■ 

。。加 - 

' 心。柏 ホ .‘ jj 



([Dk I t 


6 [自動]を選択すると用紙の種類に適した印刷品 
質を自動的に設定します。 

手動で設定する場合は、テキストだけであれば 
[標準]を、グラフィックスや写真を含む場合は 
[高品質]または[最高品質]を選択します。 

メモ： EP 刷に最適な®刷品質は A ガキの 
バッケージの説明をご醫ください。 

/ [用紙センサーを使用]が選択されていることを 
確認します。印刷結果が予想と異なる場合は[手 
動で選択]をクリックし、用紙の種類を選択し 
てください。 


8 [用紙設定]タブをクリックします。 

9 [シート/八ガキ/力ード]をクリックし、[八 
ガキ （100 x 148 mm )] を選択します。 

10 印刷方向を選択します。 

11 [ OK ] をクリックします。 

メモ：[フチなし]で印刷する場合は、[用 
紙サイズ]で[フチなし]をクリッ 
クし、[八ガキフチなし 1100 x 148 
mm )] を選択します。 


ステップ3印刷ずる 


フリ 

ブリン5^|の)： [Lexmark 3100 Series 


，l ブロ/斤ィが-I 


化が 


单闲壳了 

Lexmark 3100 Series 
US 即01 












图 


括化マ;'モ留：1白の 


r ホ迫） 

ネットワ-ク触..1 

r 



じ 

OK 1 

1 


[ OK ] をクリックします（ボタン名はアプリ 
ケーシヨンによって異なります）。 



プリンタとして使う 
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3,3設定をかえて印刷ずる 

国かんたんにプリンタの設定を変更する-クイックセレクト 

[クイックセレクト]メニューから項目を選択し、画面に表示されるメッセージに従うと、が下のような印 
刷が行えるよラにプリンタが設定されます。 

• 写真を印刷 

• 封筒に印刷 

• バナー 紙に印刷 

• 両面巧刷 

• 分割拡大（ポスター）印刷 
• 割り付け巧刷 


Lexmark 3100 Series り |が | 



クイック 

セレクト 
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3,4巧刷方法を調べる-ソリユーシヨンナビ 

Lexmark 3100 Series ソリユーシヨンナビ（与13ぺージ）の[操作の方法]で表示されるヘルプを参照し 
ながら、が下のよラな用紙に印刷することもできまず。 

• OHP フイルム 

[プロジェクト]から [ OHP フイルム]を選択し、[表示]をクリックします。 

• アイロンプリント紙 

[プロジェクト]から[アイロンプリント紙]を選択し、[表示]をクリックします。 




プリンタとして使う 
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Lexmark 3100 Series の電源をオンにします。 
コンピユータを起動します。 

原稿 カバーを 開きます。 

コピーする面を下に向け、原稿をガラス面のち 
下の隅に合わせてセットします。 

原稿 カバーを 閉じます。 


ステップ2原稿をセッ h ずる 



原稿 カバー 



として使う 


4,1かんたんにコピーずる 

A4 サイズの原稿をそのままの大きさでコピーする 

A 4 サイズの原稿は簡単に標準の品質で原寸大でコピーできまず。 

ステップ1用紙をセットずる 



1 A 4 サイズの用紙の巧刷面を手前に向けて、給 
紙口の右端にそろえてセットします。普通紙は 
約100枚までセットできまず。 

乂モ：給紙□に用紙を巧し込まないように 
してくださし、。 

2 用紙ガイドとリリースレバーをいっしよにつま 
みながらスライドさせて、用紙の幅に合わせ 
ます。 


1 2 3 4 5 
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ステップ 3 コピーずる 


方法1コピーボタンを使ってコピーずる 



カラーコピー 
•ボタン 


モノクロ コピー 
ボタン 


カラーまたはモノクロコピーボタンを押し 
ます。 

カラーまたはモノクロで1枚コピーされます。 

メモ： コンピュータの電源がオンになって 
いることを確認してください。 


正しくコピーされない場合は原稿サイズを設定してからコピーします（づ30ページの 「 AIO ナビを 
使って拡大-縮ル-フチなしの設定をかえる」）。 



方法2 AIO ナビを使ってコピーずる 

1 Lexmark AIO ナビを開きまず （=>12 ぺージ)。 


2 [コピ ー] をクリックします。 

メモ： 原稿の種類によっては自動トリミン 
グのために原稿のフチが切れてコ 
ピーされることがあります。その際 
はモードを[カラードキュメント] 

力、[モノクロドキュメント]に設定 
してからコピーします。（与31ぺ一 
ジの「モードをかえる J ) 



n ピ—機として巧う 
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Lexmark 3100 Series の電源をオンにします。 
コンピユータを起動します。 

原稿 カバーを 開きます。 

コピーする面を下に向け、八ガキを左のイラス 
卜に示す向き（横長）にセットします。八ガキ 
の角をガラス面のち下の隅に合わせます。 

原稿 カバーを 閉じます。 


ステップ2原稿をセツ h ずる 



原稿 カバー 


4*2 八ガキをコピーずる 

A4 サイズの用紙に拡大してフチなしでコピーする 

八ガキサイズの原稿を A 4 サイズに化大してコピーするには[クリエイティブタスク]の[イメ ージをあ 
大-縮小-フチなしで印刷する]を使用します。 

メモ： フチなしでコピーした場合、巧紙の種類および原稿によっては、用紙の最後の約 
19 mm 分の印刷品質が巧下することがあります。 

ステップ1用紙をセットずる 


.リリースレバー 

巧紙ガイド 



1 印刷面を手前に向けて、給紙口のち端にそろえ 
てセットします。普通紙は約100枚までセッ 
卜できます。 

イモ： 給紙□に用紙を押し込まないように 
してください。 

2 用紙ガイドとリリースレバーをいっしよにつま 
みながらスライドさせて、用紙の幅に合わせ 
ます。 


1 2 3 4 5 
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ステップ 3 コピーずる 



1 Lexmark AIO ナビを開きます（=>12ぺージの 
「開きかた」）。 

2 [プレビュー]をクリックします。原稿がプレ 
ビュー枠に表示されます。 


3 [イメージを拡大-縮小-フチなしで印刷する] 
をクリックします。 

メモ： クリエイティブタスク[イメージを 
拡大-縮ル-フチなしで印刷する] 

については28ページの「クリエイ 
ティブタスクをつかった拡大*縮ル* 

フチなし コピーに ついて」を参照し 
てください。 

[拡大/縮ル/フチなし]画面が開きます。 



化乂 /巧小/巧なし 


p ^ M むー シザ]* しをず。! 

ステの>2イイ-シリ)サイス巧 g 巧します。 


な巧巧サイ別こをわせる: 
か面旧おサイス-': 


广写ちサイス1こさ•わせる： 


つ 


H な-伽め 


4 [用紙サイズに合わせる]を選択して、[印刷用 
紙サイズ]をクリックします。 

[プリンタ設定]画面が開きます。 



n ピ—機として巧う 
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m 

巧度 


なあ□な'ノんた用あのザイス’ 



巧ホ□にかんた用巧の巧巧 

I 自巧 

巧ント村ス’ 

d 

I 自助開 

zl 

るる 

が剧品ちの进巧 


\m 

1} 


I OK ] ゎンか」 A ル r 



ステブ] • 2 イ シ •のサイス 巧 g 巧します. 
な 脯氏ヴイス'じをわせる： 

Efl 面I用がサイス—': 

ぐ写冥サイス’'!こをわせる： 


M <210x297 mm) 


I d な-が0め 

ステ W 3 イト シゆ 向きやにち、巧なしの菱ミぞします。 

90 ff [51 K 

R7 へ■-シで)や AI こお是する 

IP フ祝:し自か点を湘化サイスたよってはさ惦ムていな I 喘合があります^ 

ステの >4巧9します。 

巧思居をち 


ED 刷 


る 


5 [ A 4 に 10 x 297 mm )] を選択してから [ OK ] 
をクリックしまず。 


[拡大/縮ル/フチなし]画面に戻ります。 


6 [フチなし自動編集]を設定します。 


メモ：[フチなし自動編集]については28 
ページの「クリエイティブタスクを 
つかった拡大*縮ル*フチなしコ 
ピーについて J を参照してくださし、。 


7 [巧刷]をクリックします。 

メモ：フォトペーパーや光ミ尺紙にコピーす 
る場合は印刷品質を蜜要します（与 
32ぺージの「コピー品質をかえ 
るぃ〇 
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Lexmark 3100 Series の電源をオンにします。 
コンピユータを起動します。 

原稿 カバーを 開きます。 

コピーする面を下に向け、八ガキを左のイラス 
卜に示す向き（横長）にセットします。八ガキ 
の角をガラス面のち下の隅に合わせます。 

原稿 カバーを 閉じます。 


ステップ2原稿をセットずる 



原稿 カバー 


八ガキを八ガキサイズの用紙にコピーする 

八ガキサイズの原稿を八ガキサイズの用紙にコピーするには[クリエイティブタスク]の[イメージを拡 
大-縮小-フチなしで印刷する]を使用します。 


ステップ1用紙をセットずる 



1八ガキの印刷面を手前に向けて、プリンタ内に 
短い辺から送り込まれるようにセツトします。 
給紙口のち端にそろえてください。約30枚ま 
でセツトできます。 

メモ：給紙口に巧紙を押し込まないように 
してください。 

また、少なくとも10枚程度の八ガキ 
をセツトするよラにしてください。 

2 用紙ガイドとリリースしバーをいっしよにつま 
みながらスライドさせて、八ガキの幅に合わせ 
ます。 


1 2 3 4 5 



コピ—機として巧う 
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ステップ 3 コピーずる 



[ 拡大/摇小/フ丰なし 

I ゎが 1 "-シ巧，•化,]-しま巧 

ステ W 2イトシのサイス33巧します。 
R 巧ホサイス1こさ•わ廿る： 

か曲用紀サイス'一： 


A4 の日 X 297 rr 


' 写冥サイス‘1こ合わ廿る： 

I - - 


つ 


f -3 り5 - 400め 


店》 

巧が□にわんた巧巧のサイダ 
A4 ¢210 X 297 mm> 

US け—¢216 X 279 mi 

US 卜がル <216x366 
US け——セ—•巧の •(184 x 267 ran 
US Index Card 06 x 127 mm) 
US Postcard (102 *152 mm) 
M (210 x 297 mm) 

的 082 x 267 mm) 



1 Lexmark AlO ナビを開きます（づ 12 ぺージの 
「開きかた」）。 

2 [プレビュー]をクリックします。原稿がプレ 
ビュー枠に表示されます。 


3 [イメージを拡大 • 縮ル•フチなしで EP 刷する] 
をクリツクします。 

[拡大/縮ル/フチなし]画面が開きます。 


4 [用紙サイズに合わせる]を選択して、[印刷用 
紙サイズ]をクリックします。 

[プリンタ設定]画面が開きます。 


5 矢印をクリックします。 

6 [八ガキ （100 x 148 mm )] を選択してから 
[ OK ] をクリックします。 

[拡大/縮ル/フチなし]画面に戻ります。 

7 [印刷]をクリックします。 
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4-3 設定をかえてコピーずる 

拡大-縮ル • フチなしの設定をかえる 


クリエイティブタスクを使って化大 • 縮小 • フチなしの設定をかえる 

クリエイティブタスクの[イメージを拡大•縮ル-フチなしで印刷する]メニューでは複数の設定を組み 
合わせてコピーのち法を設定することができます。詳しいち法は28ぺージの「クリエイティブタスクをつ 
かった}広大■縮ル.フチなしコピーについて」を参照してください。 

1 Lexmark AIO ナビを開きます（づ12ぺージの 
「開きかた」）。 

- 2 [プしビュ ー] をクリックします。原稿がプし 

ビュー枠に表示されます。 



:1 •- 

• ! 1 . 

みモ '71 

a :4 cviSj 车丢击 

J 

]ピ-が田と 1- ド ~1 

li —■ =! ) r>-ss 7] r だ- 1 

a :ド-お巧击 

f 

b * •刀。け'', 

VX) 

印 a -M 

を1 同じけ-'> で房リ记す 

け’イト7巧!:： K •面 I’OH ■(し tEnS 阿ろ 

J トシぞ n ■喜1|する GTK-I : 

男ち 

^1トシる E 卜1でを5 


■ 」 ^ "ザ _ 



1 x 51 cm 076。 




雨巧りマ; W 


■/ Jill ’ ソレ''ち1|;6ホ 


イド '■ で扣た而 I■ つ神し巧118け5 I 


が 

な1トシぞ4を I する GF 巧一 I 
•一り •(ド>で E けげを5 



化大/結小/フチむし 


反子ク 7M "-ク巧]•レ！: •：》 -します。 i 

ステ，） • 2 "ーン•のサイグを S 巧し主す. 




巧脯氏ヴイスたをわせる： 
扣面I用巧サイス': 

广写吴サイス’'!こをわせる： 


M <210 x 297 mm > 


r 


d な-が0め 


ステブ]リイトシの向きやにち、巧なしの菱ちぞします。 
如巧间 K 

口 V -ゲのか々I：■がミすろ 


P フ祝:し自わ点を(用化サイスたよってはさ枕:ムてしめ:し喘をがあります〉 


ステの >4 巧 9 します。 

En 品 III さち 


江 


3 [イメージを拡大•縮ル•フチなしで印刷する] 
をクリツクします。 

[拡大/縮ル/フチなし]画面が開きます。 


4 イメージのサイズを設定します。 


5 [フチなし自動編集]を設定します（づ>28ぺ- 
ジの「クリエイティブタスクをつかった化大’ 
縮ル.フチなしコピーについて」）。 


6 [印刷]をクリックします。 



コピ—機として巧う 
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クリエイテイブタスクをつかった拡大 • 縮小 • フチなしコピーについて 

クリエイティブタスクの[イメージを拡大•縮小-フチなしで印刷する]メニューでは L 乂下の複数の設定 
を組み合わせてコピーの方法を設定することができます。 



[フチなし自動編集] 


イメージのサイズ 

コピーしたい大きさを設定します。 

• [巧紙サイズに合わせる] 

設定されている届紙サイズに合わせて拡大 • 
縮ルコピーします。 

• [写真サイズに合わせる] 

設定された用紙サイズにかかわらず写真サ 
イズの大きさにコピーします。コピー後に 
切り取ってフォトフしームに入れるのに便 
利です。 

• [任意倍率] 

設定された巧紙サイズにかかわらず任意の 
大きさにコピーします。この際、[フチなし 
自動編集]は利用できません。 


フチなしで印刷するかどラかを設定します。 

•[フチなし自動編集]を選択した場合 

を白部分ができないよラに、コピーしたい大きさいっぱいにコピーします。多くの場合、イメージの一部が 
カツトされます。 

•[フチなし自動編集]を選択しない場合 

イメージが欠けないよラに、コピーしたい大きさにコピーします。多くの場合、を白つきでコピーされます。 


2 L 判の写真を A 4 サイズの用紙にコピーずる例 


クリエイティブタスクをつかった f 広大-縮小-フチなしコピーの例として、 2 L 判の写真を A 4 サイズの用 
紙にコピーする方法を説明します。 


この例では 2 L 判の写真を下に向け、左のイラ 
ストに示す向き（横長）にセットします。写真 
の角をガラス面の右下の隅に合わせてコピーし 
ます。 


2 L 半 y の写真 
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2 L 判の写真を A 4 サイズの用紙いっぱいに拡大コピーしたい場合 


2 L 判の写真 


A 4 サイズの用紙 



コピーされる範囲 


カツトされる 
上下の部分 


[用紙サイズに合わせる]と[フチなし自動編 
集]両方を選択します。 

イラストの例の場合、写真の上下が少しずつ 
カツトされます。 


• 2 L 判の写真を A 4 サイズの用紙にはみ出さないように拡大コピーしたい場合 

[用紙サイズに合わせる]だけを選びます。 


2 L 判の写真 


A 4 サイズの用紙 




A 4 サイズの用紙に 2 L 判の写真を L 判の写真サイズの大きさいっぱいに縮小コピーしたい場合 


2 L 判の写真 


A 4 サイズの巧紙 




[写真サイズに合わせる]を選択して写真サイ 
ズに L 判を選び、[フチなし自動編集]を選択 
します。 

イラストの例の場合、 L 判の写真サイズに対し 
て写真の上下が少しずつカットされます。 


L 判の写真サイズ 


• A 4 サイズの巧紙に 2 L 判の写真を L 判の写真サイズの大きさではみ出さないように縮ルコピーしたい 
場合 

[写真サイズに合わせる]だけを選んで写真サ 
イズに L 判を選びます。 


2 L 半 [1 の写真 

A 4 サイズの用紙 


義^ 


為 





L 判の写真サイズ 


n ピ—機として使う 
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AlO ナビを使って化大 • 縮小 • フチなしの設定をかえる 

1 Lexmark AIO ナビを開きます（=>12ぺージ)。 



2 [コピー設定を表示]をクリックします。 



3 給紙口にセットした用紙のサイズを選択し 
ます。 


メモ：操作パネルのコピーボタンを押して 
コピーしたときに、余分な用紙が給 
紙される場合は給紙口にセットした 
用紙サイズを正しく設定してくだ 
さし、。 


4 原稿のサイズを選択します。 


メモ：正しくコピーができない場をは原稿 
サイズを[自動]からコピーしたい 
原稿のサイズに変更してください。 


5 コピー倍率を選択します。 


メモ：コピー倍率で[用紙にをねせる]を 
選択すると、給紙□にセットした用 
紙のサイズにをわせて原稿がすべて 
収まるようにコピーします。 
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■コピー部数をかえる 



Lexmark AIO ナビを開きます （=>12 ぺージ)。 


2 コピーしたい部数を入力します。 


モードをかえる 



Lexmark AIO ナビを開きます （=>12 ぺージ)。 


2 モードを選択します。 

• [カラードキュメント] 

原稿をそのまま カラーでコピーし ます（自動 
トリミング-オフ）。 

• [カラー写真] 

原稿のまわりの余白部分を自動的に切り取っ 
てカラーでコピーし ます（自動トリミング- 
ォン)。 

• [モノクロドキュメント] 

原稿をそのままモノクロでコピーします（自 
動トリミング-オフ）。 

• [モノクロ写真] 

原稿のまわりの余白部分を自動的に切り取っ 
てモノクロでコピーします（自動トリミング 
-オン）。 


メモ：自動トリミングがオンの場合は、原 
稿のまわりの余白部分を自動的に切 
り 取ってコピーし ます。自動トリミ 
ング機能がオフの場合は原稿をその 
まま コピーし ます。 


メモ：原稿の種類によっては自動トリミン 
グのために原稿のフチが切れてコ 
ピーされることがあります。その際 
はモードを[カラードキュメント] 

力、[モノクロドキュメント]に設定 
してから コピーし ます。 



n ピ—機として巧う 
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国コピー品質をかえる 



1 Lexmark AIO ナビを開きます（づ12ぺージ)。 


2 [コピー設定を表示]をクリックします。 



3 コピー品質を選択します。 

• [高ま] 

品質よりもま度を優先してコピーします。 

• [標準] 

品質と速度のバランスがよくテキストのコ 
ピーに 最適です。 

• [高品質] 

写真およびグラフ イツ クスのコピーに適して 
います。 


* [最局品質] 

写真や高解像度のグラフィックスのコピーに 
最適です。 


国クリエイティブタスクを使う 

[クリエイティブタスク]からメニューを選択し、表示される画面の指示に従ってオプションを選択するだ 
けで、のよラなタスクを実行することができます。 

•繰り返しコピー （ A 4 サイズのみ使用可能） 

•分割拡大（ポスター)コピー （ A 4 サイズのみ使用可能） 



クリエイティブタスク 
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4,4コピー方法を詳細に設定ずる 


ステップ1コピー設定の詳細を開く 


Lexmark AIO ナビを開きます（=>12ぺージ)。 



2 [コピー設定を表示]をクリックします。 


3 [コピー設定の詳細を表示]をクリックします。 


げ剧 I イトシ俯旺 I イトシ•の;巧-ン I 

巧宙 

な册□にわ卜した田巧のサイス-’ 


括が Ql こセットした用みの巧巧 


I 自助 

フリントサイで 


Igtl^ 

zl 

占育 

6巧1|る巧の巧巧 


巧が 

zl 


[コピー設定の詳細]が開きまず。 


メモ：設定を変更して [0 K ] をクリックす 
ると、コピー設定の画面の[コピー 
品質]の欄の一番下に[詳細設定] 

と表示されます。 


I キいか」 ■'ルフ'」 



n ピ—機として巧う 
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ステップ 2 変更ずる 

[コピー設定の詳細]には[印刷]、 
があります。必要な設定を行ったら 


]£ ■一苗ちのま a 






[スキヤン]、[イメージの 補正]、 [イメージの パ ターン]の 4 つのタブ 
[0 K ] をクリックします。詳細についてはヘルプを参照してくださし、。 

[印刷]タブ 

給紙口にセットした巧紙のサイズ、種類、プリントサイズ、 

品質を選択します。 


[スキヤン]タブ 

カラーモードおよびスキヤン自军像度の設定、自動トリミン 
グの設定を行います。 


[ィメージの補正]タブ 

イメージのシヤープさの調整、明るさの調整、ガンマ補正 
を行います。 


[ィメージのパターン]タブ 

画像のを換方法の選が、モアし除去の設定、背景ノイズの 
調整などを行います。 
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Lexmark AlO ナビを開きます（=>12ぺージ）。 

[プしビュー]をクリックしまず。 

プレビュー枠にイメージが表示されます。 

乂モ：操作パネルのスキヤンボタンを巧し 
ても 、 Lexmark AIO ナビを開いて、 
プレビュー枠にイメージを表示ずる 
ことができます。 


ステップ1原稿をセットずる 



原稿 カバー 


ステップ2スキヤンずる 



1 Lexmark 3100 Series の電源をオンにします。 

2 コンピュータを起動します。 

3 原稿カバーを開きます。 

4 スキャンする面を下に向け、原稿をガラス面の 
ち下の隅に合わせてセツトします。 

5 原稿カバーを閉じます。 



3 イメージの取り込み先を指定します。グラ 
フィックスに対応している取り込み先（与44 
ぺージ）を選択してください。 

4 [スキ ャン] をクリックします。 

イモ：スキャン作業を中止するには、ス 
キャン開始後表示される[スキャン 
ステータス]画面で、[スキャンの中 
止]をクリックします。 


取り込み先によつて異なる画面が表示されま 
す。たとえば[-ファイル]を指定した場合は、 
ファイルの保存場所を指定する画面が表示され 
ます。 

アプリケーション名を指定した場合は、アプリ 
ケーションが開き、イメージが表示されます。 


スキヤナとして使う 


5«1かんたんにスキヤンずる 

写真をスキヤンする場合は、仪下のよラに操作します。 


12 



スキヤナとして使う 
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1 Lexmark 3100 Series の電源をオンにします。 

2 コンピユータを起動します。 

3 原稿カバーを開きます。 

4 スキヤンする面を下に向け、原稿をガラス面の 
ち下の隅に合わせてセツトします。 

5 原稿カバーを閉じます。 


1 Lexmark AIO ナビを開きます （=>12 ぺージ)。 


2 [イメージをテキストに変換する （ OCR )] をク 
リックします。 

[プレビュ ー] をクリックすると原稿のイメー 
ジが表示されます。 

3 [ e - Typist ] が選択されているのを確認します。 

メモ： [ e - Typist ] が選択されていない場合 
は92ぺージの「[イメージの取り込 
み先]に [ e - Typist ] が表亦；されな 
し、」を参照してください。 

4 [送信]をクリックします。 

「 e . Typist エントリー」が開きます。 


ステップ1原稿をセットずる 



5*2 スキヤンしてテキストに変換ずる 

■ e . Typist エントリーを使ってテキストに変換する 

『セットアップシート』の手順に従って、同捆の OCR (光学文字認識）ソフト 「 e . Typist エントリー」をイ 
ンス I —ルします。必ず、 「 e . Typist エントリー」を先にインストールしてから 、 Lexmark 3100 Series ソフ 
トウエアをインストールしてください。 
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ステップ 3 テキストに変換ずる 



[認識]をクリックします。 


イメージデータがテキストに変換されます。 


メモ：[その他]メニューから[ヘルプ]を 
選択するとヘルプが開きます。 
re.Typist エントリ ー J の使いかたの 
詳細については e.Typist エントリー 
の ヘルプを 参照して ください。 











































Lexmark AlO ナビを開きまず （= M 2 ぺージ）。 

[プレビュー]をクリックします。 

プレビュー枠にイメージが表示されます。 

乂モ：操作パネルのスキヤンボタンを巧し 
ても 、 Lexmark AIO ナビを開いて、 

プレビュー枠にイメージを表示する 
ことができます。 




3 イメージの取り込み先を指定します。 

乂モ：[メモ帳]や[ワードパッド]などグ 
ラフィックスを扱えないアプリケー 
シヨンにはイメージを取り込まない 
でください（づ44ぺージの 「 AIO ナ 
ビでイメージを取り込めるアプリ 
ケーシヨン」）。 

•日本語 OCR ソフトウェア 「 e . Typist エント 
リー J にイメージを取り込む場合は、36ぺ一 
ジの「スキヤンしてテキストに変換する」ま 
たは48ぺージの 「 TWAIN 対応アプリケー 
シヨンからスキヤンする」を参照してくだ 
さし、。 

• デフォルトの取り込み先のアプリケーシヨン 
を変更したい場合は、43ぺージの「デフォル 
卜の取り込み先のアプリケーシヨンを変更す 
る」を参照してください。 

• 取り込み先のリストにアプリケーシヨンを追 
加したい場合は、45ぺージの「取り込み先の 
リストにアプリケーシヨンを追加する」を参 
照してください。 


4 [スキ ヤン] をクリックします。 


5*3 設定をかえてスキヤンずる 


12 
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スキヤンする原稿の種類を設定する 


Lexmark AIO ナビを開きます （=>12 ぺージ）。 

[プレビュー]をクリックします。 

プレビュー枠にイメージが表示されます。 

乂モ：操作パネルのスキヤンボタンを巧し 
ても 、 Lexmark AIO ナビを開いて、 

プレビュー枠にイメージを表示する 
ことができます。 



3 [スキヤン設定を表示]をクリックします。 


4 何をスキャンするかを選択します。 

取り込む原稿の種類に応じてスキャナの設定が 
最適化されます。 

• 写真 

• テキスト 

• グラフ イツ クス 

• 雑誌 

イモ：[雑誌]を選択すると 、アプりケー 
シヨンへの取り込みに時間がかかり 
ます。 


5 [スキ ヤン] をクリックします。 
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スキヤナとして使う 
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Lexmark AlO ナビを開きます （= M 2 ぺージ）。 

[プレビュー]をクリックします。 

プレビュー枠にイメージが表示されます。 

乂モ：操作パネルのスキヤンボタンを巧し 
ても 、 Lexmark AIO ナビを開いて、 

プレビュー枠にイメージを表示する 
ことができます。 


取り込んだ原稿の用途を設定する 




3 [スキャン設定を表示]をクリックします。 


4 取り込んだ原稿の用途を設定します。 

原稿の用途に応じてスキヤナの解像度などが最 
適化されます。 

•印刷（解像度150 dpi ) 

• FAX (解像度200 dpi ) 

•画面表示/ホームページ（解像度72 dpi ) 

• 印刷（解像度300 dpi ) 

5 [スキヤン]をクリックします。 
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クリエイテイフタスクを使ラ 


[クリエイティブタスク]からメニューを選択し、表示される画面の指示に従ってオプションを選択するだ 
けで、(下のよラなタスクを実行することができます。 




E メールに添付 


• FAX で送信 
• ィメージを保存 
• ィメージをテキストに変換 
• イメージ編集ソフトウェアでイメージを編集 



がの M イトシ37•化*します。I 

スわ; r 2巧そスわンしますか？ 

_1。写き 


■0。 

巧' 


ダリイか 


ステブ V3 を信したか一’>13伸::ほわれますか？ 

恆ああ tK ：! キ t ■ン巧度72 dpi) こ J 

スわ7^ 77イんををを走します。 

トイ( I 连 

ステブ E イーんIこ7?がをま讨します。 

掛訊聞 
56の： 

500の： 


クリエイ ティ： r タスク 


イメーン'そ E メールでをる 



スキャン 

イメー/の巧り込みホ 


|@ Lexmark フか I テ''イタ 
□ スキゎン記舌を亲； 


北•一 

コピ-部数とトト、' 


|1 ゴ 昕-写き 
g :]ド-!描ホを示 


] 


斜巧 


] 


〕ヒ。- 


毛テ''ムぞほって FAX をを情する 


かシ巧ななする 


&ち 

aJbC イメ—シ巧テキストに斑をするめ CR ) 


たとえば[イメージを E メールで送る]を 
クリックすると左の画面が表示されまず。 



スキヤナとして使う 
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[スキヤン設定の詳細]を使用して、デフォルトの取り込み先のアプリケーシヨンを変更したり、アプリ 
ケーシヨンを画像の取り込み先のリストに追加することができます。スキヤン設定の詳細を変更すると 
[何をスキヤンしますか]の欄に[詳細設定]が表示されます。 

複数ページの原稿をスキヤンできるよラに設定する 

1 Lexmark AIO ナビを開きます（づ12ぺージ)。 


2 [スキヤン設定を表示]をクリックします。 



3 [スキヤン設定の詳細を表示]をクリックしま 
す。 


スキドノ I — の瓶 E I イト;/•か巧-ン I 

詳» 


|True Color 
スお ン賠ホ S (が） 

d 

1150 

zi 

タイス > 


な白れ トリミ: /y 
巧 

巧 

广 スキむ货回のぶ折 

I,-- . 


化力れ〜ン 

F- -a -H-x 



7 側朽お 巧なわ、二 观 巧巧 を 井ら ずる 1 


イイ-シ>の取りをみホ 

_お集か-シ巧収 J をむのりぶりリウー从の f スト補集すを 
_ FAX _|巧巧巧う FAX 巧かで巧ちする 


に 


[スキャン設定の詳細]が開きます。 


4 [出力する前に複数ぺージの原稿をスキャンす 
る]にチェックマークを つけます。 

5 [0 K ] をクリツクします。 



5,4スキヤン方法を詳細に設定ずる 


メモ：同おの 「 e . Typist エントリー」では複 
数ぺージの原稿を取り込むことはで 
きません。複数ぺージの原稿を取り 
込みたい場合は e . Typist をアップグ 
レードする必要があります（与44 
ぺージの 「 e . Typist のバージョンを 
アップグレードした際のミ主意点」）。 


スキ t ン設まのま g 
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デフオルトの取り込み先のアプリケーションを変更する 

Lexmark AIO ナビを開きます （=>12 ぺージ)。 



スキトン I イイ-ゲの巧正 I "―；な inV ン I 


ド50 

サイス' 

a 白巧トリ ミ パ， 
巧 


' スキい曲！の巧巧 


化力れろ i ン 

「 OCR のトウぶぞ臣历する 
广出力す》抗1こなな V —/の巧巧を7キ。する 


J 巧宙ほう FAX ドライがお8ミする 


2 [スキャン設定を表示]をクリックします。 


3 [スキャン設定の詳細を表示]をクリックしま 
す。 


[スキャン設定の詳細]が開きます。 


4 [編集]をクリックします。 


[ 


I キわ’ノセル W I 


〔■HS 


.extnark 73卜だ、川-卜つがレト 


口，パ-7。の一由I n- 巧— (W 上の口，の-'>1ンの一居碌モし去 T。 


追加^ 


刖隨 I 


_u 心 


5flCi I ，ル7’ I 


iy デフォルトにするアプリケーシヨンをクリック 
して八イライトします。 

6 [デフォルトに設定]をクリックします。 



スキヤナとして使う 
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アプリケーシヨン名の右に「-デフオルト」が 
表示されます。 


7 [閉じる]をクリックします。 


メモ：[アプリケーシヨンのリストの編集] 
画面は[イメージの取り込み先]で 
[その他を検索]を選巧して表示する 
こともできます。 


AIO ナビでイメージを取り込めるアプリケーシ ヨン 


[イメージの取り込み先]にはグラフ イツ クスを扱えるアプリケーシヨンや日本語版 OCR ソフトウェ 
ア 「 e.Typist エントリ ー j が指定できます。 

イメージを取り込めるアプリケーシヨンの例 


取り込めるアプリケーシヨン 取り込めないアプリケーシ 


[- クリツプボード ] 

[- ファイル ] 

[- FAX] 

[-E メ ール ] 

[Lexmark フォトエディタ ] 
[e-Typist] 

[Internet Explorer] 
[Microsoft ペイント ] 



メモ： 「 e.Typist エン トリー」にイメージを取り込むとテキストに変換することができまず。 
(与36ページの「スキヤンしてテキストに変換する J )。 


e . Typist のパージョンをアップグレードした際の注意点 

e.Typist をアップグしードした場合は複数ぺージの原稿の取り込みができるようになります。この場合 
は手動で e.Typist を取り込み先リストに追加してください（与 45 ぺージ)。その際、実行可能ファイ 
ルには Mlaunch3.exe を、対応しているファイルの種類には. TIF (デフオルト）と. BMP を指定してく 
ださい。 
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取り込み巧のリストにアプリケーシヨンを追加する 

Lexmark AIO ナビを開きます （=>12 ぺージ)。 



2 [スキャン設定を表示]をクリックします。 


3 [スキャン設定の詳細を表示]をクリックしま 
す。 


[スキャン設定の詳細]が開きます。 


スキみ I か-ゲの巧正 I が一>のが-ン I 

詳 a 



スわン供み S 〈か i ) 

pso 


z } 

な自ねトリむゲ 
巧 


巧 

广スキトンお固の巧巧 

) 



P ，， '- I '.こ.'‘-1.,'' • \ 

化力れろ;ン 

广 OCR 乃トウげぞする 
厂出力する前!こはなのおなをけみする 


ィ<—み•の田りみみホ 
房ま 




J せ宙(まう Fwa% が sis ミする 


[ 


I キドノセル ヘル 7* 


4 [編集]をクリックします。 



な[追加]をクリックします。 

メモ：[アプリケーションのリストの編集] 
画面は[イメージの取り込み先]で 
[その他を検索]を選択して表示する 
こともできます。 



スキヤナとして使う 
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6 

7 

8 


9 


10 


アプリケーションの名前を入力します。 

アプリケーションの実行可能ファイルの場所 
(バス）を入力します。または[参照]をク 
リックしてファイルを検索します。 

閒応しているファイルの種類]に何も表示さ 
れていない場合は、[追加]をクリックします。 


アプリケーシヨンが巧応しているファイルの種 
類をクリックすると選ばれたファイルの種類が 
八イライトされます。 


[ OK ] をクリックします。 


11対応しているファイルの種類を入力し終わるま 
で手順 9 から手順 11 までを繰り返します。 


12複数のファイルの種類を追加した場合は、デ 
フォルトにするファイルの種類をクリックして 
八イライトし、[デフオルトに設定]をクリツ 
クします。 


13 [ OK ] をクリツクします。 



14 [閉じる]をクリックします。 
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国スキヤン解像度、スキヤン範囲などを変更する 

[スキヤン設定の詳細]には[スキヤン]、[イメージの巧正]、[イメージのバターン]の3つのタブがあり 
ます。必要な設定を行ったら [0 K ] をクリックします。詳細についてはヘルプを参照してください。 





[スキヤン]タブ 

カラーモードおよびスキヤンお像度の設定、スキヤン 
範囲の選巧、自動トリミングの設定などを斤います。 


[ィメージの補正]タブ 

ガンマ値の調整、イメージのシヤープさ、明るさの調 
整を斤います。 


[イメージのパターン]タブ 

画像の変換方法の選択、モアレ除ちの設定、背景ノイ 
ズの調整などを行います。 











































5*5 TWAIN 巧応アプリケーシヨンからスキヤンずる 


TWAIN にが応したアプリケーシヨンから直接イメージを取り込むことができます。 TWAIN に対応したアプ 
リケーシヨンで取り込み元（ソース）として Lexmark 3100 Series を選択し、「取り込み」などのメニュー 
を利用します。ただし、 TWAIN に対応していても TWAIN データソース（データを取り込むソフト）の仕 
様によっては、取り込めないものもあります。 

ここでは例として、 Lexmark フオトエディタと e.Typist エントリーの場合を説明します。 


■ Lexmark フォトエディタ 


ステップ1原稿をセッ h ずる 


原稿 



原稿 カバー 


1 Lexmark 3100 Series の電源をオンにします。 

2コンピユータを起動します。 

3原稿カバーを開きます。 

4スキヤンする面を下に向け、原稿をガラス面の 
ち下の隅に合わせてセツトします。 

5原稿カバーを閉じます。 


ステップ2スキヤンずる 





巧巧巧麵 

巧く (か.. 

^著う:-3三 


-/〇 T 

' I: 


TWAIN テ''ハ''イスの涅巧.. 


巧りをみ... 



1 Lexmark フォトエディタを開きます（づ • 14 
ページ）。 


2 [ファイル]メニユーから [TWAIN デバイスの 
選択]を選択します。 
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温軍のィメー/のス''ーム留表示か） A ルつ•し H ) 



3 Lexmark 3100 Series をクリックして八イライ 
卜します。 

4 [選択]をクリックします。 



5 [ファイル]メニユーから[取り込み]を選択 
します。 

Lexmark 3100 Series TWAIN ドライバの画面が 
表示されます。 

6 [プしビュ ー] をクリックします。 


I 何をスキャンするかを選択します。 
8 何に使ラかを選択します。 

9 [スキ ャン] をクリックします。 


Lexmark フォト エディ タにイ メー ジが表示され 
ます。 

メモ：[何をスキヤンしますか？]で[雑 
誌]を選択すると、アプリケーシヨ 
ンへの取り込みに時間がかかります。 



スキヤナとして使う 
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■ e . Typist エントリー 


ステップ 1 原稿をセツ h ずる 



1 Lexmark 3100 Series の電源をオンにします。 

2 コンピユータを起動します。 

3 原稿カバーを開きます。 

4 スキヤンする面を下に向け、原稿をガラス面の 
ち下の隅に合わせてセツトします。 

5 原稿カバーを閉じます。 


ステップ2スキヤンずる 



すべてのブ D クラム ( E ) 


1 [すべてのプログラム] ( OS によっては[プロ 
グラム]) 一 [ e . Typist エントリー]の順にク 
リックします。 



2 [その他]メニューから[スキヤナ設定]を選 
択します。 



3 Lexmark 3100 Series をクリックして八イライ 
卜します。 


4 [ OK ] をクリツクします。 
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5 [スキヤナ]をクリックします。 

Lexmark 3100 Series TWAIN ドライバの画面が 
表示されます。 



6 [プしビュ ー] をクリックします。 

7 [テキスト]を選択します。 

8 スキャン鮮像度が300 dpi になっていることを 
確認します。 

9 [スキ ャン] をクリックします。 

「 e . Typist エントリー」が開きます。 


ステップ3テキストに変換ずる 



ス 

キ 

ヤ 

ナ 

と 

し 

て 

使 

ラ 




[認識]をクリックします。 

メモ： [その他]メニューから[ヘルプ]を 
選択するとヘルプが開きます。 
「e.Typist エントリー」の使いかたの 
詳細についてはヘルプを参照してく 
ださい。 


画像データがテキストに変換されます。 


51 



















































































デフォルトのフォルダが開きます。フォルグを 
変更する場合は[フォルダの表示]をクリック 
します。 

3 イメージをクリックして八イライトします。 


4 LexmarkAIO ナビからそのまま印刷したり、イ 
木ー ジ編集用アプリケーシヨンで開いたりする 
ほか、[クリエイティブタスク]から]^(下のよ 
うなタスクを実行することができます。 

• 化大-縮小-フチなしで印刷 

•イメ ージをレイアウトして印刷する （ A 4 サ 
イズのみ使用可能） 

•分割拡大（ポスター）印刷 （ A 4 サイズのみ 
使用可能） 

* E メールに添付 

• FAX で送信 

• イメージをテキストに変換 
• イメージ編集ソフトウェアでイメージを編集 


5,6保存済みイメージを活用ずる 


Lexmark AIO ナビのメイン画面で[保存済みイメージ]タブを選択すると、保をしてあるイメージを活用 
することができます。 


n ?； 叮。肺み V ^_ み— i ，‘ K — 一 M 1_ 


1 Lexmark AIO ナビを開きます（=>12ぺージ)。 
2 [保を巧みイメージ]タブをクリックします。 


ボー 

]ピ马瞄とトド 

r r3 阮再 


巧Iなィアタスク 


を I 同じか一>で坦リ巧す 
«»かづ'ミ広^'巧'卜'7株し巧咖す5 
かづで好*け5け。巧-> 




か-;•で E ■：-( •で这る 
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「まいと〜く Color FAX V 6 Lite 」 のパ'-チヤル 
デスクトップが表示されます。 

メモ： 表示されない場をは54ページの 

「 FAX の使用環境を設定する」を参照 
してください。 


「まいと〜く Color FAX V 6 Lite 」 が起動しま 
した。 


『セットアップシート』の手順に従って、同捆の FAX ソフトウェア「まいと〜く Color FAX V 6 Lite 」 をイ 
ンストールします。 FAX ソフトウェアを使う前に、コンピュータに取り付けたモデムが正常に応答するこ 
とを確認してください。詳しくはモデムに添付されている取®説明書および Windows の[ヘルプ]を参照 
してください。 




^Laimark，lKL テ—" 


を I 同じ。-;•で場 U 巧す 
けか-;/で tt 大‘が卜つ H ルで印面阿5 
村-; ■3»;lfTiCri5-) 


村-;，巧 E 卜 A でを5 


1 Lexmark AIO ナビを開きます（づ12ぺージ)。 
2 [プしビュ ー] をクリックします。 

プしビュー枠にイメー ジが表示されます。 



3 [ィメージの取り込み先]で [- FAX ] を選択し 
ます。 

4 [スキャン設定を表示]をクリックします。 


5何をスキヤンするかを選択します。 

6 [FAX (200 dpi )] が選択されていることを確認 
します。 

f [スキヤン]をクリックします。 

メモ： 複数の FAX ドライバがある場合、 

FAX ドライバを選択する画面が表示 
されます。この場合、 [ My ね Ik FAX 
( COLOR )] を選巧してください。 


FAX として使う 


6«1スキヤンして FAX ずる 

B まいと〜く Color FAX V6 Lite を起動する 




A X として使う 
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磯雜飄 こよる 脈 紐.現を の巧な 画 樹 ミす 

つ 


「日み 

巿ホ說なリ P 3- ドに) 


巧話をはの甜 gift ち唯■ミするぶ項があが a さ)® 


[所在地情報]をクリックします。 


2 所在地情報を入力します。 


3 [0 K ] をクリックします。 


巧まとモデムのオブシ3ン 


タイヤル!•巧|_ 




[こ附旨定しを所な化が《示されています。タイヤル元の巧な化を涅 


I 巧巧姐…1 [ お実(り…〕 


|[ 0 K つ!^^ 


4 手順2で入力した所在地情報が選択されている 
ことを確認します。 


り [0 K ] をクリックします。 



声 


ほ用するモデムが： I な m 1モ直巧糾況 三 

モデム。フ山 <ティ ( M ).. 


巧用する因巧(化： I - 板回な 


ir ' をげ;网の3航巧 r'li 


I J_ ホへ w> J) 


6 モデムおよび回線の情報を確認します。 


I [次へ]をクリツクします。 


■ FAX の使用環境を設定する 

[スキヤン]をクリックしたときに「まいと〜く Color FAX V 6 Lite 」 のパーチヤルデスクトップ（づ53 
ページ）が表示されない場合は、環境設定が必要です。な下の手順に従って発信元（自局）の情報を入力 
してください。 
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圓 




氏る(が 

I 

をなをの 

I 

所属を) 

I 

(お析必 

I 

は用2必 

I 

モ話をちな) 

I 

FAX # ちの 

I 

現ちち註が 

I 

y モートのの 

I 


< な® 11 ホへ(が > _ 


8自局の情報を入力します。 


9 [次へ]をクリックします。 




■の I 勾 


• IP で夕な进 J 


<院电) 〔「完了 ]卜 


前 が • 


略冥蔥菊丢為 f’f 信がが 


@@@ 

f iss ™ 

み"，‘ @@@ (〇 


10 インターネットの接続方法を設定します。 


11[完了]をクリックします。 

「まいと〜 く Color FAX V6 Lite 」 のバー チヤ ル 
デスクトップが表示されます。 

メモ：「まいと〜く Color FAX V 目 Lite 」 には 
「まいと〜く Color FAX V 目 Lite イン 
ストール&簡単操作ガイド J が添付 
されて います。 

ヘルプを参照する場合は、バーチヤ 
ルデスクトッ プ右肩の みをクリック 
します。 

電子マニュアルを参照する場合は、 
Windows の[スタート]メニューか 
ら[すべてのプログラム] ( OS に 
よっては[プログラム])一[まいと 
〜く COLOR FAX V 6 い[マニュア 
ル]^ [マニュアル]を選択します。 



fax として使う 
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デジタルカゾラで撮影した写真を印刷ずる 


7 • 1メモリカードリーダーについて 

Lexmark P 31 50にはメモリカードリーダーが付属しています。ここではメモリカードリーダーとメモリ 
力ードについての取り扱い方法について説明します。 


国使用できるメモリカード 

本機ではが下のメモリカードが使巧できます。 



コンパクトフラッシュ1& II 、 スマート SD カード メモリー マルチメディア 

マイクロドライブ メディア スティック カード 


国メモリカードをセットする 

1 プリンタの電源をオンにします。 

2 メモリカードをスロットにセットします。スロットは本機前面の右側にあります。メモリカードが正 
しくセットされると、アクセスランプが点滅します。 

SD 力ード、 

マルチメディアカード巧スロット 

コンパクトフラッシュ、 

マイクロドライブ巧スロット 

アクセスランプ 

スマートメディア巧スロット 

メモリーステイツク用スロット 



ミ主意：メモリカードを一度に2種類が上セットしないでください。正しくデータを読み込め 
ない場をがあります。 
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• コンパクトフラッシュ、マイクロドライブを 
ご利用の場合 

製品名の書かれている側が上になるよラにセツ 
卜してください。 




• スマートメディアをご利用の場合 

金属の端子部分が上になるよラにしてセットし 
てくださし、。 


メモリーステイ ツクをご利用の場合 

金属の端子部分が上になるよラにしてセットし 
てくださし、。 



• SD カード、マルチメディアカードをご利用の 
場合 

製品名の書いてある側が上、金属の端子部分が 
下になるよラにセットしてください。 


メモリカードを取り出す 

1 アクセスランプが点滅していないことを確認します。 

2 カードをつまんで、取り出してください。 

ミち意：アクセスランプが点滅中はカードをスロットから抜いたり、プリンタの電源を切った 
りしないでください。メモリカードのデータが破損する恐れがありまず。 



デジタルカメラで撮影した写真を巧刷する 
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メモリカードマネージヤを起動する 


メモリカードが正しくセットされるとコンピュータの画面に [Lexmark メモリカードマネージヤ]が表示 
されます。 


Lexmark メモリカードマネージャはな下の方法でも起動することができます。 

方法1スタ ー h ィニューから開く 

_ [すべてのプログラム] (0 S によっては[プロ 

グラム]) 一 [Lexmark 3100 Series ] 一 [メモ 
リカードマネージヤ]の順にクリックします。 


方法2通知領域から開く 

通知領域上の Lexmark 3100 Series AlO ナビを 
ちクリックして[メモリ カー ド マネー ジャを開 
く]をクリックします。 


通知領域の AIO 
ナビアイコン 



7,2 メモリカードから写真をコピーずる 




メ刊力-ドが力-ドス□ットにセットされています 

巧リ占ードのイ ji 一巧巧しますれ？ 

fS - 訝: 玲巧輯お 蜡昭ず^で巧ィ野を!!琴 写' 巧 固巧苯豈的お 粒 得薛 ずを 

广はなするイイ—/’となな先を巧定する 
广コンピュータにかシ巧な巧しむい 


P 巧リトト'がセットされた巧さは、冷にこのメッセ—シ巧ま示する 


メモリカ-トスネ-みを閱く 




00 Ser 



一を#'留 
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1 メモリカードマネージャから[マイピクチャ 
フォルダにすべてのイメージを今日の日付で自 
動的に保をする]を選択し [0 K ] をクリック 
します。 

[マイピクチャ]フォルダの下に新しいフォル 
ダが自動的に作成されます。例えば2003年1 
ち4日に保ちした場合 2003-01-04 というフォ 
ルダが作成されて、そこにメモリカードに保存 
してある写真がコピーされます。 


自動的に写真をコピーしたい場合 


y / 巧リカ-ドが力-ドスロプりこセットされています 

... •の" 一 -.wtai -ホホか9 



/ < If 冉すウ If—>' ご1お壬元を巧足すク 

/ 广]乂 V"?! こイト-> 巧巧巧しない 

P 巧リトト货わ卜かた巧さは. WI ここのかシで!!示する 

\ 三。（コ 



巧リトドの]ピー 



1 ffl のイトパかがのか 91 こ正苗に] t •-されました： 

C^Oocuments and Se け ins が texmarWMy Docoments¥My PtctL?es5*My 
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るノアイルるは LLexmark ゾセリ刀ードマネー 
ジヤ]によって自動的に付けられます。 


2 [ OK ] をクリックします。 

Lexmark AIO ナビが自動的に開きます。 


フォルダを指定して特定のイメ ージだけコピーしたい場合 

1 メモリカードマネージャから[保をするイメー 
ジと保を先を指定する] を選択します。 



の tY ル：1 /1 


面 


現なのフ7 
03031810 


2 イメージをコピーするフォルダを指定します。 
3コピーの方法を指定しまず。 

メモ： [コピー終了後メモリカードから削除 
する]を選ぶと、コピーされたメモ 
リカード内のイメージはメモリカー 
ドから削除されます。 

4 [ OK ] をクリックします。 

メモリカードのコピー画面が表示されます。 

5新しい名前を付けたいときはファイル名を入力 
します。 

6 コピーする場合は[次へ]、コピーしない場合 
は[スキップ]をクリックします。 


国メモリ カー ドから写真を コピーす る 

メモリカードマネージャでコピーの方法を選択します。 


デジタルカメラで撮影した写真を巧刷する 


閱 






















































7,3写真を編集ずる 

Lexmark フオトエディタで写真を開く 



1コピー終了後、自動的に AIO ナビが起動して、 
コピーされた写真が表示されます。 

メモ：コピー の際の[メモリカードマネー 
ジャ]のオプションによっては AIO 
ナビの[メインページ]が表示され 
ることがあります。この場合は[保 
を済みイメージ]タブをクリックし 
てください。 


2 編集したい写真を見つけます。編集したい写真 
を右クリックし、[編集]を選びます。 



[ Lexmark フオトエディタ]に編集したい写真 
が表示されます。 
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写真を切り取る 

Lexmark フォトエディタを使って写真を切り取ること（トリミング）ができます。 



1 [ Lexmark フォトエディタ]で編集したい写真 
を開きます（づ>60ぺージの 「 Lexmark フォト 
エディタで写真を開く」）。 

2 マウスの右ボタンを巧さえたまま、残したい部 
分を囲みます。 

乂モ：選択をやり直したい場をは囲った部 
分の外をクリックしてから再度ド 
ラッグしてください。 





3 [トリミング]アイコンをクリックします。 



選択された部分だけが残ります。 

乂モ：トリミングをやり直す場合は[もと 
に戻す]をクリックください。 





デジタルカメラで撮影した写真を巧刷する 
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■赤目を修正ずる 

ストロボを使用してデジタルカメラで人物や動物を撮影した場合、ホ目が発生することがあります。 
Lexmark フオトエディタを使ってホ目を修正することができます。 


1 [ Lexmark フォトエディタ]で編集したい写真 
を開きます（=>60ぺージの 「 Lexmark フォト 
エディタで写真を開く」）。 



2 修正する部分をドラッグしながら囲みます。 

乂モ：修正部分の選択をやり直す場合は 

囲った部分の外をクリックしてから、 
再度ドラッグしてください。 


元に戻す/サリ直し スム 

f ) が午 

切ァ.がトル： 

み 

h ~^ 

化 - i - 

r ヴ * = 

/ A \ 

/ グ 


3 


[赤目]アイコンをクリックします。 
選択部分が修正されます。 
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7,4写真を印刷ずる 

フチなしで写真を印刷する 

フチなしで写真を印刷する場合は、プリンタの設定を変更する必要があります。インクジエツトプリンタ 
専用のフォトぺ一八’一/光沢紙のご使用をお勧めします。け下では例として 、 Lexmark AIO ナビを使用し 
て、 L 判のフォトぺ一八’一にフチなしで印刷する場合を説明します。 

ステップ1用紙をセットずる 



印刷面を手前に向けて、プリンタ内に短い辺か 
ら送り込まれるよラにセットします。給紙口の 
右端にそろえてください。約25枚までセット 
できます。 

；<モ： 給紙□に用紙を押し込まないように 
してください。 

また、少なくとも10枚程度の用紙を 
セツトするよラにしてください。 


2 用紙ガイドとリリースレバーをいっしよに 

つまみながらスライドさせて、フォトぺーバ ー 
の幅に合わせます。 


ステップ2印刷ぺージを作成して印刷ずる 


Lexmark" 3100 
Series AIO 
ナピ 



[Lexmark 3100 Series AIO ナビ]アイコンを 
ダブルクリックして Lexmark AIO ナビを開き 
ます。 



2 [保を巧みィメージ]タブをクリックします。 

メモ： 印刷したいイメージを見つける場合 
には[フォルダの表示]をクリック 
してイメージの保ちしてあるフォル 
ダを探してください。 



デジタルカメラで撮影した写真を巧刷する 
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3 [クリエイティブタスク]から[イメージをレ 
イアウトして印刷する]をクリックします。 


4 [L (89X 127mm)] を選択します。 


5 [ぺージレイアウト]の矢印をクリックします。 


6 レイアウトの中から[フチなし （1 枚)]を選 
択します。 


7 印刷する写真をクリックして、ぺージ上にド 
ラッグします。 


8 [印刷]をクリックします。 

イモ： よりよい品質で印刷する場合はイン 
クジエツトプリンタき用のフォト 
ぺーバ ー/ 光おおのご使用をお勧めし 
ます。その際、[印刷設定]をクリッ 
クして[局品質]か[最局品質]を 
選んでください。 



1 


'言 


&ミ玄 
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デフォルトのフォルダが開きます。フォルグを 
変更する場合は[フォルダの表示]をクリック 
します。 

3 イメージをクリックして八イライトします。 


4 LexmarkAIO ナビからそのまま印刷したり、イ 
メージ編集用アプリケーシヨンで開いたりする 
ほか、[クリエイティブタスク]から]^(下のよ 
うなタスクを実行することができます。 

• 化大-縮小-フチなしで印刷 

•イメ ージをレイアウトして印刷する （ A 4 サ 
イズのみ使用可能） 

•分割拡大（ポスター）印刷 （ A 4 サイズのみ 
使用可能） 

* E メールに添付 

• FAX で送信 

• イメージをテキストに変換 
• イメージ編集ソフトウェアでイメージを編集 


保を済みイメージを活用する 


Lexmark AIO ナビのメイン画面で[保存済みイメージ]タブを選択すると、保をしてあるイメージを活用 
することができます。 


n ? 叮。肺み V ^_ み— i ，‘ K — 一 M 1_ 


1 Lexmark AIO ナビを開きます（=>12ぺージ)。 
2 [保を巧みイメージ]タブをクリックします。 


ボー 

]ピ马瞄とトド 

r r3 阮再 


巧Iなィアタスク 


をI 同じか一>で坦リ巧す 
«»かづ'ミ広^'巧'卜'7株し巧咖す5 
かづで好* *け5け。巧-> 




か-;•で E ■：-( •で这る 



デジタルカメラで撮影した写真を巧刷する 
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8 ゾンテナンス 


8,1原稿台を清掃ずる 


原稿台のガラス面や原稿カバーが'汚れていると、コピーやスキャンをしたときに;'ちれとなって写ります。 
ガラス面と原稿カバーは定期的に拭いてください。また、コピーやスキャンをする原稿は、表面のインク 
などが完全に乾いてから原稿台にセットしてください。 

次の手順で'汚れをふき取ります。 



原稿カパー 


ガラス面 


1原稿カバーを開きます。 

2原稿台にあるドキュメントをすべて取り除き 
ます。 

3 0 A 用のクリーニングクロスまたはめるま湯で 
湿らせた清潔なホで、ガラス面を隅から隅まで 
ふきます。 

4ホのきれいな個所で原稿カバーを隅から隅まで 
ふきます。 

5原稿カバーとガラス面が乾いてから、原稿力 
バーを閉じます。 


メモ： ガラス面に直接洗剤などをかけない 
よラにしてください。 
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8•2 口ーラーを清掃ずる 



1 市販のクリーニングシートを準備します。 

2 Lexmark 3100 Series の電源が入っていること 
を確認します。 

3クリーニングシートの保護紙をはがします。 

4給紙口の口ーラーを清掃します。 

(1) クリーニングシートの粘着面を 手前に 向けて、 
給紙□の右端にあわせてセットします。 

(2) 用紙ガイドとリリースしバーをいっしよにつ 
まみながらスライドさせて、クリー ニン グ 
シートの幅にあわせます。 

(3) 給紙ボタンを押して、クリーニングシートを 
給紙口に送り込みます。給紙ボタンをもラー 
度押してクリーニングシートを排紙します。 

(4) 排紙されたクリーニングシートの上下を逆に 
して、手順 （1) からり )までを繰り返し 
ます。 


5排紙口の口ーラーを清掃します。 

(1) クリーニングシートの粘着面が 用紙サポート 
側を向くよラにして 、給紙□のち端にあわせ 
てセツトします。~ 

(2) 用紙ガイドとリリースしバーをいっしよにつ 
まみながらスライドさせて、クリー ニン グ 
シートの幅にあわせます。 


(3) 給紙ボタンを巧して、クリー ニン グシートを 
給紙口に送り込みます。給紙ボタンをもラー 
度巧してクリー ニン グシートを排紙します。 

(4) 排紙されたクリーニングシートの上下を逆に 
して、手順 （1) からは )までを繰り返し 
ます。 


メモ：クリー ニン グシートの上下を逆にし 
て清掃を繰り返すと、シートの粘着 
面全体を使うことができます。 



メンテナンス 
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電源ボタンが点灯していることを確認します。 

プリンタが印刷中でないことを確認して、ス 
キヤナユニットを開きます。 

力ートリツジホルダーが取り付け位置まで移動 
します。 


3力ートリッ ジ ホルダーち 側の 力ートリッ ジを手 
前に倒してから、上方向に取り出します。 


4 まだインクが残っている場合は付属の力ート 
リツジ保管用ホルダーに保管してください。ご 
使用巧みの場合は処分してください。 


ステップ1力ートリツジを取りかず 



8*3 カートソツジのメンテナンス 

プリントカートリツジの取り付けや交換、およびメンテナンスを行うには Lexmark 3100 Series ソリユー 
シヨンナビを使用します。 

国プリントカートリツジを交換する 

カートリツジを交換する場合はカートリツジの取り付け位置を確認してください。 


ホルダー 

種類 

商品 コー 

K 

左 

カラー 

19、20 

右 

ブラック 

48、日0、己5 

フォト 

90 


ここでは例として、フォトカートリッジをブラックカートリッジに交換する場合を説明します。 

メモ：主にモノクロのドキュメントを印刷される場合は、別売のブラックカートリッジのご 
使用をお勧めします。 


12 
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ステップ 2 カートリッジを取り付ける 



新しい力ートリツジの場合には、ステツカーを 
つまんでプリントへツドを保護しているテープ 
を取り除きます。 

メモ：テープをはがしていない場合は印き 
されません。必ず取り除いてくださ 
し、。 その際、金属の接触面 tc ■手を触 
れたり、金属部分をはがしたりしな 
いでください。 

ブラツクカートリツジを右側のホルダーにセツ 
卜しまず。「カチッ」と音がするまでカート 
リッジを巧し込みます。 


片方の手でスキャナユニットを支えながら、も 
ラ片方の手で固定レバーの下側を巧し、スキャ 
ナユニットを閉じます。 


メンテナンス 
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ステップ 3 力 一 h リッジを J 旨定ずる 



1 ソリユーシヨンナビを開きます（与13ぺ一 
ジ)。 

2 [メンテナンス]をクリックします。 



3 [力ートリツジの取り付け]をクリックします。 


4 [次へ]をクリツクします。 



/ 

' 取り付けた力-トリッシ’の遅が 


/ 

通凹な賺^^總骄說^^去1こ を瞬熙こ堤おこ 

記*されてします。 記 B されてしなす。 




\ 



5 取り付けたプリントカートリツジの種類を選択 
します。 

6 [使ったことがある力ートリツジですか？]で 
[いいえ]を選択した場合は[次へ]、[はい] 

を選択した場合は [0 K ] をクリックします。 


メモ：使いかけの力ートリツジを取り付け 
たときには「はい J を選巧してくだ 
さい。「いいえ」を選巧するとインク 
レベルカ { 100%に更丢斤されて、正し 
いインクレベルが表示されなくなり 
ます。 



どちらかの力ートリツジで[いいえ]を選択し 
たときには[アライメント調整]ダイアログ 
ボックスが表示されます。 

7 A 4 サイズの普通紙を給紙□にセットし、71 
ぺージの手順5に進みます。 
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プリントへッドの位置調整と清掃 

プリントカートリッジをメンテナンスすると印刷品質を向上することができます。 L 乂下の3つのステップ 
でメンテナンスを行います。 

ステップ1プリントヘッドのアライメントを調整ずる 

より良い印刷品質を得るためには、プリントへッドの位置を調整する必要があります。この操作はアライ 
メント調整と呼ばれます。新しいプリントカートリッジを取り付けた場合や、印刷品質に満足できない場 
合にアライメント調整を行います。 

1 A 4 サイズの普通紙を給紙口にセットします 
(与15ぺージの「ステップ1用紙をセットす 
る」）。 

2 [ Lexmark 3100 Series ソリユーシヨンナビ]を 
開きます（与>13ぺージ)。 


Lexm*、kk 3 



脱のう: I . 

インウい•ル： 


曠啦 

I .. U ： 


Lexmark 本ーム、し >’ 
Lijfmark 卜い •- シ•ヘリ 


3 [メンテナンス]をクリックします。 



4 [縦の線が波打っている]をクリックします。 


rn/wis 苗 


I 巧,， . 1 

1 テスレ、•ターンの6 口刷 1 

1 A 4 1なの左 a 宙滞巧 □ こわん壬す， 


巧謝みソ臟職> 

つすか-,防あむ；/巧百が3こお化ます， 

r 丰 iW う"ン H 階 

- SSirW む卜苗苗!すが含过!巧けす。 

' -^ 

ミ刷 — 1 

輿行宙 

1 

f ; 哪 j 1 -! 


5 [自動アライメント調整（巧奨)]または[手動 
アライメント調整]を選択します。 

6 [印刷]をクリックします。 



メンテナンス 
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巧"ント苗整をま行中 

W む巧自防の 1 こ巧 gc て L '主す。調里甩 f かがトンが P 
田田‘ nfi は 7 う（レ tiJiH 巧が 7 です， 


T ストが トンの 巧 BUPS7 した6旧じる] さ M 川し 
巧イゎ 卜 1» モ »7 し生す， 

^1テ化か W 邮||か化， 




♦自動アライメント調整（巧奨） 

自動アライメント調整テストパターンが印刷さ 
れます。 


印刷が終了したら[閉じる]をクリックしま 
す。]^|上で自動ァラィメント調整が終了しまし 
た。 




♦手動アライメント調整 

手動アライメント調整テストバターンが印刷さ 
れます。各パターンにはを号がついています。 


7テストパターンの各グループで、背景とのコン 
トラストが最もはっきりしている、濃い矢印の 
香号を調べます。 


8 調べた番号を[アライメント調整]ダイア□グ 
ボックスに入力します。 

9 [0 K ] をクリツクします。 

(上で手動アライメント調整が終了しました。 
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ステップ 2 ノズルを清掃ずる 

プリントヘッドのアライメント調整を行ったあとでも印刷品質が改善しない場合は、ノズルを清掃します。 

1 A 4 サイズの普通紙を給紙□にセットします 
(づ15ぺージの「ステップ1用紙をセットす 
る」）。 

2 [ Lexmark 3100 Series ソリユーシヨンナビ]を 
開きます（づ>13ぺージ)。 


Lexmark さ 

百、： 



4 ARK ; 

mark •パ 1 一。ンナヒ ■ 

こめの巧こ.,巧结介します。 

a なめげ店 
車 B 完7 

な化された由 

トト a 


曠啦 


た。记任ム，だ.へ" 


3 [メンテナンス]をクリックします。 



4 [白いすじが入る]をクリックします。 


5 [印刷]をクリックします。 

ノズル清掃テストパターンが印刷されます。 

6 ドキュメントをもう一度印刷してみます。 

r 印刷結まが改善されない場合は74 ページの 
「ステップ3 ノズルと接触面のインクをふき取 
る」を実行します。 



メンテナンス 
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ステップ 3 ノズルと接触面のインクをふき取る 


ノズル清掃（づ73ページ）を実施したあとでも印刷結果が改善されない場合は、プリントカートリッジの 
ノズルと接触面に付着したインクを湿ったきれいな布でふき取ります。 


ノズル 


接触面 



1 プリンタからプリントカートリッジを取り外し 
ます（与>68ぺージの「ステップ1力ートリッ 
ジを取り外す」）。 

2 清潔な巧をめるま湯で湿らせて、ノズルと接触 
面をそれぞれ、ホのきれいな箇所で一方向にふ 
きます。 

こびりついたインクを溶かすには、湿った布を 
ノズルまたは接触面に3秒間ほど押しあてたあ 
と、そっとふき取るようにします。 

3 ふいた部分が乾燥するのを待ちます。 


4 プリントカートリツジをプリンタに取り付けま 
す（=>68ぺージの「プリントカートリツジを 
交換する」）。 

5 ドキュメントをもう一度印刷してみます。 

6 印刷結まが改善されない場合は、ノズル清掃を 
あと2回繰り返します（与>73ぺージの「ス 
テツプ2 ノズルを清掃する」）。 

7 印刷品質が改善されない場合は、新しいプリン 
卜力ートリツジに交換してください（与68 
ぺージの「プリントカートリツジを交換す 
る」）。 
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国プリントカートリッジ取り扱い上のミ主意 

プリントカートリッジをできるだけ長く使用し、プリンタの最高の性能を引き出すためにが下の点に注意 
してください。 

• プリントカートリッジは取り付け準備ができるまでパッケージから取り出さないでください。 

• 取り外した使いかけのカートリッジは、同捆されているカートリッジ保管用ホルダーに保管してくだ 
さい。 

• プリントカートリッジは交換や清掃する場合を除き、プリンタから取り外さないでください。取り外し 
て保管ずる際には、密閉した容器に保管してください。プリントカートリッジをプリンタから取り外し 
て長時間放置すると、プリンタに取り付けたときに正しく印刷されなくなります。 


メモ：プリンタから取り外して長時間放置したためにプリントカートリツジのノズルがつ 
まった場をは、73ページの「ステップ2 ノズルを清掃する」の手順に従ってノズル 
を清掃してください。 


インクを補充したプリントカートリッジを使用したために発生したプリンタの不具合および損傷の修理に 
は、プリンタに関する保証が適用されません。 

最良の印刷結果を得るには、 Lexmark ブランドのプリントカートリッジを使用してください。 Lexmark ブ 
ランドが外のプリントカートリッジを使用して発生したトラブル、故障については、責任を負いかねます 
のでご了承くださし、。 

プリン h 力 一 h りツジの購入方法 

プリントカートリッジは本プリンタの購入店、家電量販店等にてお買い求めください。また Lexmark の 
コールセンター(与93ぺージ）およびホームぺージ （ www . lexmark . co . jp ) でミち文することもできます。が 
下の商品コードでごミ主文ください。 


種類 

商品コード 

カラー 

19、20 

ブラック 

48、50、55 

フォト 

90 


メモ ： Lexmark 3100 Series ソリユーシヨンナビで[サポート]をクリックし、開いたウィ 
ンドウで[消耗品のを文]をクリックすると、 Lexmark のホームページでプリント 
カートリッジをを文することができます（与13ページ)。 






トラブルが発生した場合は、 L 乂下のステップでトラブルを解決してくださし、。 


ステップ1確認ずる（与77ぺージ） 

ステップ2調べる（与80ぺージ） 

ステップ3問い合わせる（与93ぺージ) 






ステップ 1 確認ずる 

本機をご使用中にトラブルが発生した場合は、最初にな下の点を確認してください。 

国八ードウェアのチェック項目 

1 AC アダプタの電源部がプリンタの AC アダプタ接続部にしっかりと差し込まれており、電源プラグ 
が壁の電源コンセントに差し込まれている（与『セットアップシート』）。 

2 プリンタの電源がオンになっている（与『セットアップシート』）。 

3 コンピュータの電源がオンになっており、オペレーテイングシステムが起動している。 

4 プリントヘッドを保護しているテープが取り除いてある（与『セットアップシート』）。 

5カラーカートリッジ（19、 20) が左のホルダーに正しく取り付けられている（与『セットアップシー 

卜』)。 

6 フォトカートリッジ （90) または、ブラックカートリッジ（48、50、 55) が右のホルダーに正しく 
取り付けられている（马『セットアップシート』）。 

/破損していない USB ケーブルを使用している。 

8 US 己ケーブルがプリンタとコンピュータの両方にしっかりと接続されている（与『セットアップ 
シート JU 。 

9 プリンタが USB 八ブやその他の装置を介さずに直接コンピュータに接続されている。 

10 用紙が正しくセットされており、給紙口に無理に押し込まれていない。 

国ソフトウェアのチェック項目 

1エラーメッセージが画面に表示されていないことを確認した。表示されている場合はその指示に従い 
ます。 

2 印刷をキャンセルし（与>97ぺージ)、開いているアプリケーシヨンをすべて閉じてからコンピュー 
夕を再起動した。 

3 Readme に書かれていることを確認した。 

4 78ページの「プリンタのチェック方法」を参照して、ソフトウェアが正しくインストールされてい 
ることを確認した。 

Macintosh をお使いの場合 

ヘルプセンターの Lexmark All in One ヘルプを参照してトラブルに対処してください。 
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プリンタのチェック方法 


チェック 

項目 

Windows XP 

Windows 98/ Me / 2000 

不明なデバイス 

1 [スタート]メニユーから[コントロールパ 

1 [スタート]メニューから[設定]一[コン 

として認識され 

ネル]一[パフオーマンスとメンテナンス] 

トロールパネル]を選キ尺します。 

ていないか 

を選択します。 

2 [システム]アイコンをダブルクリックし 


2 [システム]アイコンをクリックします。 

ます。 


3 [八ードウエア]タブをクリックし、[デバイ 

3 [デバイスマネージャ]タブをクリックし 


スマネージャ]をクリックします。 

ます。 

Windows 2000をお使いの場合'は、[ハード 
ウェア]タブをクリックし、[デバイスマネー 
ジャ]をクリックします。 


4 [その他のデバイス]を探します 。 Lexmark 3100 Series が[その他のデバイス]に表示されて 


いる場合は、クリックして八イライトしてから削除します。 


-[その他のデバイス]に Lexmark 3100 Series が表示されていない場合は、次のチェック項 
目に進んでください。 


5 削除したら新たにソフトウェアをインストールします（与『セットアップシート』）。 

インストールが 

[スタート]メニューから[すべてのプログラム] 

[スタート]メニューから[プログラム]を選キ尺 

終了しているか 

を選択したときに Lexmark 3100 Series が表示 

したときに Lexmark 3100 Series が表示される 

ソフトウェアの 

されることを確認します。 

ことを確認します。 

余分なコピーが 

-表示されない場合はソフトウェアをインストールします（与『セットアップシート』）。 

できていないか 

1 [スタート]メニューから（[コントロール 

1 [スタート]メニューから[設定]一[プリ 


パネル]一[プリンタとその他の八ードウェ 

ンタ]を選択します。 


ア] 一）* [プリンタと FAX ] を選択します。 

2 [プリンタ]フォルダの中のアイコンを確認 


2 [プリンタと FAX ] フォルダの中のアイコン 
を確認します。 

します。 


-同じポートのプリンタのアイコンが複数表示されている場合は、ソフトウェアをアンインス 


卜ールしてからインストールしなおします 

(=> 99ぺージ）。 

ポートが正しく 

1 [スタート]メニューから（[コントロール 

1 [スタート]メニューから[設定]一[プリ 

設定されている 

パネル]一[プリンタとその他の八ードウェ 

ンタ]を選択します。 

か 

ァ] 一）* [プリンタと FAX ] を選択します。 

2 [プリンタ]フオルダで 


2 [プリンタと FAX ] フォルダで 

Lexmark 3100 Series のアイコンをちクリツ 


Lexmark 3100 Series のアイコンをクリック 

クします。 


します。 

3 表示されるメニューで[プロバティ]を選が 


3 [プリンタのタスク]メニューで[プリンタ 

します。 


のプロパティの設定]をクリックします。 

4 [詳細]タブ （Windows 2000の場合は 


4 [ポート]タブをクリックします。 

[ポート]タブ）をクリックします。 


5 印刷するポートが USB になっていることを 

5 印刷先のポートが USB になっていることを 


確認します。 

確認します。 

- USB が表示されない場をは、ソフトウェ 
アをアンインストールしてからインス 
卜ールしなおします （Windows 98/ Me の 
み)。 


- USB になっていない場をは、リストから選択して[適巧]をクリックします。 


6 [ OK ] をクリックします。 

6 [ OK ] をクリックします。 


Windows XP Home Edition をお使いの場合は （）* 内の操作も必要です。 
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項目 


Windows XP 


プリンタが動作 1 [スタート]メニューから（[コントロール 


可能な状態に 
なっているか 


パネル]一[プリンタとその他の八ードウェ 
ア] 一）* [プリンタと FAX ] を選択します。 

2 [プリンタと FAX ] フォルダの中の 
Lexmark 3100 Series のアイコンにチてック 
マークがついていることを確認します。 

-ついていない場合は Lexmark 3100 Series 
のアイコンを右クリックし、表示される 
メニューで[通常使うプリンタに設定] 
をクリックします。 

3 Lexmark 3100 Series のアイコンのちに[準 
備完了]が表示されていることを確認し 
ます。 

—表71^されていない場をは 

Lexmark 3100 Series のアイコンを右ク 
リックし、表示されるメニューで[プリ 
ンタをオンラインで使巧する]をクリッ 
クします。 

4 Lexmark 3100 Series のアイコンをクリック 
し、[プリンタのタスク]メニューに[印刷 
の一時停止]が表示されていることを確認し 
まず。 

—表示されていない場をは[印刷の再開] 
をクリックします。 


Windows 98/ Me / 2000 


1[スタート]メニューから[設定]一[プリ 
ンタ]を選択しまず。 

2 [プリンタ]フォルダで 

Lexmark 3100 Series のアイコンをちクリツ 
クします。 

3表示されるメニューでが下の項目を確認し 
ます。 

-[通常使うプリンタに設定]にチェック 
マークがついている。ついていない場合' 
は、クリックしてチェックマークをつけ 
ます。 

-[一時停止]にチェックマークがついてい 
ない。ついている場をは、クリックして 
チェックマークをはずします。 


Windows XP Home Edition をお使いの場合は （）* 内の操作も必要です。 
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ステップ 2 調べる 

な上の操作を行ったあとでもトラブルが解;'肖しない場合は、(下を参照してトラブルに対化してください。 

セットアップが完了できない（与81ぺージ） 

ソフトウェアが正しくはたらいていないよラに見える（与82ぺージ） 

動作しない（与83ぺージ） 

動作ずるが印刷しない（与84ぺージ） 

印刷に時間がかかる（与85ぺージ） 

普通紙がかの用紙にラまく印刷できない（与妨ぺージ） 

用紙が送り込まれない（与86ぺージ） 

印刷品質に満足できない（与87ぺージ） 

ボタンが点滅している（与89ぺージ） 

エラーメッセージが表示まれている（与90ぺージ） 

スキヤン、コピ ー 、または FAX ずるときにトラブルが発生ずる（与91ぺージ） 
メモリカードの写真が読み込めない（与92ぺージ） 
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セットアップが完了できない 


症状 

巧処方法 

電源ボタンが 
点灯しない 

1 AC アダプタの接続を調べます。 

2 操作パネルの電源ボタンを押します。 

新しい八ード 
ウェアの追加 
ウイザードが 
表示されない 

1 USB ケーブルが Lexmark 3100 Series とコンピュータの両方■にしっかりと接続されているこ 
とを確認します。 

2 コンピュータを再起動します。 

ソフトウェアイ 
ンストール画面 
が表示されない 

1 77ぺージの「八ードウェアのチェック項目」をもう一度確認します。 

2 コンピュータを再起動します。 

3 [キャンセル]をクリックして新しい八ードウェアの追加ウィザードを終了します。 

4 すべてのアプリケーションを閉じます。 

5 Lexmark 3100 Series ソフトウェア CD を CD - ROM ドライブからいったん取り出し、セット 
しなおします。 

ソフトウェアインス I ル画面がなお表示されない場をはさらにが下の操作を巧います。 

6 [スタート]メニューで[マイコンピュータ]をクリックします。 OS によってはデスクトッ 
プの[マイコンピュータ]アイコンをダブルクリックします。 

7 [マイコンピュータ]ウィンドウで CD - ROM ドライブのアイコンをダブルクリックします。 

8 CD - ROM ドライブの内容が表示された場合は setup アイコンをダブルクリックします。 

9 『セットアップシート - Windows 』 の「6ソフトウェアをインストールする j の「ステップ2 
Lexmark 3100 Series ソフトウェアのインストール j 手順2からあとの操作を行います。 

「接続されてい 
るプリンタはあ 
りません J 画面 
が表示される 

1 77ぺージの「八ードウェアのチェック項目」をもう一度確認します。 

2 [次へ]をクリックします。 OS によっては[続ける]をクリックします。 

アライメント調 
整テストパター 
ンが印刷され 
ない 

1 77ページの「八ードウェアのチェック項目」をもう一度確認します。 

2 エラー>(ッセージが表示されている場合は指示に従いまず。 

電源ボタンが点 
滅している 

• エラーメッセージが表示されている場合は指示に従います。 

• 巧紙切れの場合は巧紙を追加し、給紙ボタンを押します。 

• 紙づまりが発生している場合は86ぺージの「紙づまりが発生した」を参照して、紙ゴまりを 
取り除いてください。 

• 上記が外の場合は、89ページの「ボタンが点滅している」を参照してトラブルに対処してく 
ださい。 

コンピュータと 
通信していない 

通信に関ずるェ 
ラーメッセージ 
が表示される 

1 77ぺージの「八ードウェアのチェック項目」をもう一度確認します。 

2 USB ケーブルを Lexmark 3100 Series からいったんおいてから差し込みます。 

3 Lexmark 3100 Series の電源をオフにし AC アダプタのプラグを壁の電源コンセントから抜き 
ます。 

4 AC アダプタを Lexmark 3100 Series からいったん抜いてから差し込みます。 

5 AC アダプタの電源プラグを壁の電源コンセントに差し込みます。 

6 Lexmark 3100 Series の電源ボタンが点なしているのを確認します。 

7 コンピュータを再起動します。 

8 が上の操作を行ったあとも印刷時にメッセージが表示される場をは、99ページの「ソフト 
ウェアをアンインストールする J を参照してソフトウェアをいったんアンインストールしてか 
ら、インストールしなおします。 
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■ ソフトウェアが正しくはたらいていないよラに見える 

な下のよラな症状が現れた場合は、ソフトウ I アが正しくインストールされなかった可能性があります。 

• [スタート]メニューから[すべてのプログラム] (0 S によっては[プログラム])を選択したときに 
[Lexmark 3100 Series ] が表示されない。または [Lexmark 3100 Series ] は表示されるが、を横にソ 
フトウェア名が表示されない。 

• [スタート]メニューから[すべてのプログラム] ( OS によっては[プログラム])を選択したときに 
[Lexmark 3100 Series ] の右横に表示されるソフトウェアを選択しても起動しない。 

ii (上の場合は、プリンタに同旧の『セットアップシート』の手 I 噴に従って、ソフトウェア CD からプリン 
タソフトウェアをインストールします。 

• プリンタとコンピュータ間の通信に問題があるというメッセージが表示される。 

• Lexmark 3100 Series ソリユーシヨンナビのメインウィンドウでインクしべルのグラフィックスが淡色 
表示になっている。 

• 用紙切れなどのエラーメッセージや、印刷の進行状況に関する情報がコンピュータの画面に表示され 
ない。 

77ぺージの「八ードウェアのチェック項目」を確認したあとでもな上の症状が現れる場合は、ソフトウェ 
アをアンインストールしてから（与>99ぺージの「ソフトウェアをアンインストールする」）、同捆の『セッ 
トアップシート』の手順に従って再インストールします。 
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動作しない 


症状 

巧処方法 

電源が入らない 

が下の点を確認してください。 

• AC アダプタの電源部が Lexmark 3100 Series の AC アダプタ接続部にしっかりと差し込まれ 
ており、電源プラグが電源コンセントに差し込まれている。 

• 電源コンセントが正常に機能している。他の家電製品の電源プラグをコンセントに差し込んで 
家電製品が正常に動作するか確認してください。 

AC アダプタの接続と電源コンセントを確認した上でなお電源が入らない場をは、レックスマーク 
カスタマーコールセンター（与93ぺージ）に連絡してください。 

電源が入ってい 
るのに動作し 
ない 

1 77ぺージの「八ードウェアのチェック項目」をもう一度確認します。 

2 77ページの「ソフトウェアのチェック項目」をもう一度確認します。 

レ乂上を確認したあとでテストページが印刷できるか確認します（与96ページの「テストページを 
巧刷する」）。 

-テストぺージが巧刷された場合は Lexmark 3100 Series は正常に機能しています。アプリ 
ケーシヨンのマニュアルでトラブルシューティングの章を参照してください。 

-テストぺージが印刷されない場合は、84ぺージの「テストぺージが印刷されない」を参照 
してください。 
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■動作するが印刷しない 


巧処方法 


アライメント調 
整テスト パター 
ンが印刷されな 
い 

が下の点を確認してください。 

• 両方のプリントカートリッジからプリントへッドを保護しているテープが取り除かれている 
(=> 『セットアップシート』）。 

• カラーカートリッジ（19、 20) が左のホルダーに正しく取り付けられている（与『セットアッ 
プシート』 J 。 

• フォトカートリッジ （90) または、ブラックカートリッジ（48、50、 55) が右のホルダーに 
正しく取り付けられている（与『セットアップシート』）。 

• 給紙□に用紙が正しくセットされており、無理に巧し込まれていない。 

テストページが 
印刷されない 

(下の点を確認してください。 

• プリントカートリッジが正しく取り付けられている（与『セットアップシート』）。 

• 巧紙が正しくセットされており、給紙□に無理に巧し込まれていない（与8目ぺージの「用紙 
が送り込まれない J )。 

• 紙づまりが発生していない（与86ぺージの「用紙が送り込まれない」）。 

• Lexmark 3100 Series を[通常使うプリンタに設定]にしてある（与78ぺージの「プリンタ 
のチェックち法」）。 

• 印刷を一時停止していない（与78ぺージの「プリンタのチェック方法」）。 

が上を確認したあとでテストページが印刷できるか確認します（与96ページの「テストページを 
印刷する」）。 

テストページが印刷できない場合は、が下を参照してトラブルに対処してください。 

-本表、次の項目の「動作するが何も印刷しない」 

- 82ページの「ソフトウェアが正しくはたらいていないよラに見える J 

- 83ぺージの「電源が入っているのに動作しない J 

- 85ページの「印刷に時間がかかる J 

動作ずるが何も 
印刷しない 

が下の点を確認してください。 

• プリントカートリッジのステッカーとテープが取り除いてある（与『セットアップシート』）。 

• プリントカートリッジのノズルがつまっていない（与73ぺージの「ステップ2 ノズルを清掃 
する J )。 

• Lexmark 3100 Series を[通常使うプリンタに設定]にしてある（与78ぺージの「プリンタ 
のチェックち法」）。 

• 不要なファイルが開かれていない。 

ぺージの一部分 
が空白になる 

• 給紙□にセットした用紙のサイズと、印刷設定（プリンタプロパティ）または LexmarkAIO 
ナビで設定した印刷用紙のサイズとが合っていることを確認します。 

• USB ケーブルが Lexmark 3100 Series とコンピュータの両方にしっかりと接続されているこ 
とを確認します。 

• Lexmark ソリューシヨンナビを開き、プリントカートリッジのインクしベルを確認します。イ 
ンクが残り少なくなっていたり、なくなっている場合は新しいプリントカートリッジに交換し 
ます（与68ぺージの「プリントカートリッジを交換する J )。 

• 印刷方向が正しいか確認しまず。 

• 印刷しているドキュメントのページレイアウトが複雑な場合は、ページレイアウトを簡単にし 
ます。 

• コピーをしている場合は、コピー倍率が正しくセットされていることを確認します。 

• コピーをしている場合は原稿の向きが正しくセットされていることを確認します。 
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印刷に時間がかかる 


症状 


巧処方法 


印刷に時間がか 
かる 


普通紙が外の用紙にラまく印刷できない 


症状 

巧処方法 

フォトぺー パー 
/光お紙や OHP 
フイルムが互い 
にくっつく 

• インクジェットプリンタ巧の専巧紙を使巧してください。 

• 巧紙の印刷面を手前に向けて正しくセットしてあること、印刷設定（プリンタプロパティ）で 
適切な設定値が選キ尺されていることを確認してください。 

• フォトペーパーや OHP フィルムは排出後、すぐに排紙トレイから取り出して排紙トレイ上で 
重ならないようにし、インクが乾いてから重ねます。 

印刷結果に白い 
ずじが入る 

• 巧紙の印刷面を手前に向けて正しくセットしてあること、印刷設定（プリンタプロパティ）で 
適切な設定値が選択されていることを確認してください。 

• 印!刷設定（プリンタプロパティ）で印刷品質を[高品質]または[最高品質]に設定してくだ 
さい。 

• アプリケーションで塗りつぶしの設定を換えて印刷してみてください。 

• ノズルを清掃してください（与73ぺージの「ステップ2 ノズルを清掃する」）。 


• 開いている不要なアプリケーションを閉じます。 

• 印刷するドキュメントを調べます。写真やグラフィックスを含んでいるドキュメントの印刷は、 
テキストのみのドキュメントに比べて印刷に時間がかかります。300 dpi が上の解像度でスキヤ 
ンした写真は、ファイルサイズが大きくなってそのままでは印刷できない場をがあります。 

• 別のドキュメントを印刷していないか調べます 。 Lexmark 3100 Series は受信した順香で印刷 
をするたゆ、ドキュメントの印刷が完了するまで、次のドキュメントを印刷しません。 

• 印刷設定（プリンタプロパティ）で印刷品質を[標準]または[下書き]に設定します。高い 
印刷品質を選択すると印刷結果は向上しますが、印刷に時間がかかります。 

• メモリを増設します。 





トラブルシユ—ティング 
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国用紙が送り込まれない 


症状 

巧処方法 

用紙が正しく送 
り込まれない 

一度に何枚も用 
紙が送り込ま 
れる 

用紙が斜めに送 
り込まれる 

が下の点を確認してください。 

• Lexmark 3100 Series が平らな場所に設置されている。 

• インクジェットプリンタ巧の専巧紙を使巧している。 

• 巧紙の先端が曲がったり折れたりしていない。 

• 巧紙の裏面に印刷していない。 

• 紙づまりが発生していない（与本表、「紙ゴまりが発生した」）。 

• 給紙□に少なくとも10枚程度の用紙がセットしてある。 

• 給紙口に容量を越える用紙をセットしていない。給紙□にセットできる巧紙の枚数は巧紙の厚 
さによって異なります。普通紙の場を、約100枚までセットできます（与100ぺージの「仕 
様」)。 

• 給紙口に無理に用紙を巧し込んでいない。 

• 用紙ガイドが用紙の幅に合っており、給紙口に巧紙がまっすぐにセットされている。 

• 給紙□にセットした用紙の種類およびサイズが、印刷設定（プリンタプロパティ）で選キ尺され 
ている。 

• 巧紙送り用の口ーラーがミちれていない。目7ぺージの「口ーラーを清掃する」を参照して口一 
ラーを清掃してください。 

普通紙が外の用 
紙が送り込まれ 
ない 

普通紙が問題なく給紙されるかどうか確認してください。普通紙が問題なく給紙される場合は、が 
下の点を確認してください。 

• Lexmark 3100 Series が対応している巧紙のサイズを使巧している。 

• 巧紙を給紙□の右側にそろえ、巧紙ガイドを巧紙の幅にをわせた。 

• 給紙□にセットした巧紙のサイズおよび種類が、印刷設定（プリンタプロパティ）で選択され 
ている。 

• 巧紙がつまっていない（与本表、「紙ゴまりが発生した J )。 

• 巧紙送り用の口ーラーが;'ちれていない（与67ぺージの「口ーラーを清掃する J )。 

封筒が送り込ま 
れない 

普通紙が問題なく給紙されるかどうか確認してください。普通紙が問題なく給紙される場合は、が 
下の点を確認してください。 

•プリンタが対応している封筒のサイズを使用している。 

• 封筒を給紙口の右側にそろえ、巧紙ガイドを封筒の幅にをわせた。 

• 給紙□にセットした封筒のサイズが、プリンタの設定画面で選択されている。 

• アプリケーシヨンが封筒印刷に対応している（与アプリケーシヨンのマニュアル）。 

• 封筒がつまっていない（与本表、「紙ゴまりが発生した J )。 

• 巧紙送り用の口ーラーが;'ちれていない（与67ぺージの「口ーラーを清掃する J )。 

紙づまりが発生 
した 

が下の手順で用紙を取り除いてください。 

1 電源ボタンを押して Lexmark 3100 Series の電源をいったんオフにしたあと、再びオンにし 
ます。 

2 巧紙が自動的に排出されない場合は、再度 Lexmark 3100 Series をオフにします。 

3 巧紙をしっかりと持って、破らないようにていねいに給紙口から引き出します。巧紙が内部に 
あって届かない場合は、スキャナユニットを開いて前面から巧紙を引き抜きます。 

4 スキャナユニットを閉じます。 

5 電源ボタンを押して Lexmark 3100 Series の電源をオンにします。 

紙づまりが続け 
て起こる 

本表の「用紙が正しく送り込まれない J を参照してトラブルに対処してください。 
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■ 印刷品質に満足できない 


症状 

巧処方法 

色がかずれて 
いる 

画面の色と異 
なる 

• プリントカートリッジのインクが残り少なくなっている可能性があります。プリントカート 
リッジを交換してください（与目8ぺージの「プリントカートリッジを交換する」）。 

• 巧紙センサーが正しく用紙を検出していない可能性があります。ソリューションナビの[検出 
された用紙の種類](与>13ページ）に表示される用紙の種類が給紙□にセットした用紙と異な 
る場合は、巧紙センサーを調整するか、オフにします。 

-調整する場合はが下の手順で巧います。 

(1) 巧刷設定（プリンタプロパティ）を開きます（与9ページ)。 

に）[オプション]メニューから[用紙センサーの調整]を選択します。 

(3) [今すぐ調整]をクリックします。 

(4) [0 K ] をクリックします。 

-オフにする場合は(下の手順で巧います。 

(1) 印刷設定（プリンタプロパティ）を開きます（与9ぺージ)。 

に）[手動で選択]をクリックし、リストから給紙□にセットした用紙の種類を選択しまず。 

• 異なるメーカーの巧紙を使巧してみます。用紙によってインクの吸着や発色状態が異なり、色 
が若干変化します。 

• 八ブや他のデバイス（スキヤナやファクシミリなど）を経由せずに、 Lexmark 3100 Series を 
直接コンピュータに接続します。 

• ノズルを清掃します（与73ぺージの「ステップ2 ノズルを清掃する」）。 

• カラー設定を変更してみます。 

(1) 印刷設定（プリンタプロパティ）を開きます（与9ぺージの「印刷設定（プリンタプロパ 
ティ)」)。 

(2) [オプション]メニューをクリックします。 

(3) 表示されるメニューから[詳細設定]をクリックします。 

(4) [詳細設定]ダイアログボックスで設定を変更し、 [ OK ] をクリックます。 

(5) [ OK ] をクリックします。 

(6) 印刷しまず。 

• 印刷品質を確認します。 

-印刷品質を最優先する場合は、[高品質]または[最高品質]を選びます。 

-標準の品質で印刷する場合は、[標準]を選びます。 

-印刷速度を最優先する場合は、[下書き]を選びまず。 

印刷が濃ずぎる 

インクがにじむ 

(下の点を確認してください。 

• 巧紙がまっすぐでしわがない。 

• インクが乾いてから巧紙を撒う。 

• 印刷設定（プリンタプロパティ）の用紙の種類および巧紙サイズの設定が、給紙□にセットし 
た用紙と一致している。 

• 印刷設定（プリンタプロパティ）で用紙の種類に適した印刷品質が選択されている。 

• ノズルを清掃します（与73ぺージの「ステップ2 ノズルを清掃する」）。 

縦の線が波むっ 
ている 

• 印!刷品質を上げます。 

• プリントヘッドのアライメント調整をします（与71ぺージの「ステップ1プリントヘッドの 
アライメントを調整する J )。 

• ノズルを清掃します（与73ぺージの「ステップ2 ノズルを清掃する」）。 

文字が化ける 

文字が抜ける 

• Lexmark 3100 Series を[通常使うプリンタに設定]にしてあることを確認します（与78 
ぺージの「プリンタのチェック方法」）。 

• ノズルを清掃します（与73ぺージの「ステップ2 ノズルを清掃する」）。 



トラブルシュ—テイング 


の 




症状 


巧処方法 


文字の形や並び 
かたがくずれて 
いる 


印刷をすべてキャンセルしてあらたに印刷しなおします（与97ページの「巧刷をキャンセル 
する J )。 

左余白に余分なスペースを入れていないか確認します。 

プリントヘッドのアライメント調整をします（与71ページの「ステップ1プリントヘッドの 
アライ>(ントを調整する」）。 

ノズルを清掃します（与73ページの「ステップ2 ノズルを清掃する」）。 


文字やグラ 
フィックスに白 
いずじが入る 


巧紙の印刷面を手前に向けて正しくセットしてあること、印刷設定（プリンタプロパティ）で 
適切な設定値が選キ尺されていることを確認してください。 

印刷設定（プリンタプロパティ）で印刷品質を[高品質]または[最高品質]に設定してくだ 
さい。 

アプリケーションで塗りつぶしの設定を換えて印刷してみてください。 

ノズルを清掃します（与73ページの「ステップ2 ノズルを清掃する」）。 


ページがちれる 


排出された巧紙はすぐに排紙トレイから取り除き、インクが乾いてから重ねてください。 
ノズルを清掃します（与73ページの「ステップ2 ノズルを清掃する」）。 


ページに濃淡の 
搞が現れる 

断続的に印刷さ 
れる 


印刷品質を上げます。 

八ブや他のデバイス（スキヤナやファクシミリなど）を経由せずに、 Lexmark 3100 Series を 
直接コンピュータに接続します。 

コンピュータとの通信に問題がないか、 Lexmark ソリユーシヨンナビのメインウインドウで 
[現在の状態]のメッセージをチェックします。「通信に問題があります J が表示されている場 
合は、81ページの「コンピュータと通信していない」を参照してトラブルに対処してくだ 
さい。 


ページの上下左 
ちの印刷品質が 
よくない 


フチなしで目口刷しない場合は、が下のマージンを確保してください。 


位置 

I 最低限の マー ジン I 

左ち 

• A 4 サイズの用紙の場合 3.37 mm (上 

• A 4 サイズが外の用紙の場合' 6.35 mm レ乂上 

• が筒の場合3.175 mm (上 

上 

1.7 mm が上 

下 

• モノクロ印!刷の場合' 12.7 mm (上 

• カラー印刷の場合 19.0 mm が上 


フチなしで印刷 
したいのに余白 
付きで印刷さ 
れる 


フチなし印刷はが下の用紙サイズに限られています。ご使巧の用紙サイズを確認してくだ 
さい。 


-八ガキサイズ 
- L 判写真サイズ 

- 2 L 判写真サイズ 
- US しターサイズ 

- 4 x 6 サイズ 

[プリンタプロパティ]の[巧紙設定]タブで[フチなし]を選んでから印刷する巧紙サイズ 
を選択します。 

アプリケーシヨンソフトの印刷設定のマージンを 0.0 mm にします。詳しくはお使いのアプリ 
ケーシヨンソフトの取撒説明書をお読みください。 
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国ボタンが点滅している 


症状 

巧処方法 

電源ボタンが点 
滅している 

用紙切れか、紙づまりが発生している可能性があります。 

• 巧紙切れの場合は、が下の手順で巧紙を追加します。 

(1) 給紙□に用紙を巧し込まないようにセットします。 

に）巧紙ガイドをリリースレバーといっしよにつまみながらスライドさせて、巧紙の幅に合わ 
せます。 

(3) 給紙ボタンを押します。 

• 紙づまりの場合は、 86 ぺージの「紙づまりが発生した J を参照して紙づまりを取り除きます。 

カートリッジホルダーが停止している可能性があります。 

1 画面にメッセージが表示されていないか確認します。表示されていたら指示に従います。 

2 電源ボタンを押して Lexmark 3100 Series の電源をオフにします。 

3 スキャナユニットを開き、キャリアの動きを妨げているものを取り除きます。 

4 Lexmark 3100 Series の電源をオンにします。用紙送りに問題がありボタンが再び点滅する場 
合は、 86 ページの「巧紙が送り込まれない」を参照してトラブルに対処してください。 

プリントカートリッジの回路がシヨートしている可能性があります。 

1 スキャナユニットを開き、カラーカートリッジを取り外します。 

2 スキャナユニットを閉じます。 

-ボタンが点滅しない場合はカラーカートリッジに問題があります。 

-ボタンが点滅し続ける場合は、フォトまたはブラックカートリッジを取り外し、カラーカー 
トリッジを元の位置に取り付けます。 

-ボタンが点滅しない場合はフォトまたはブラックカートリッジに問題があります。 

-ボタンが点滅し続ける場合は両方のプリントカートリッジに問題があります。 

3 問題のあるプリントカートリッジを新しいプリントカートリッジに巧換してください（与 75 
ぺージの「プリントカートリッジの購入方法 J )。 


トラブルシユ—ティング 
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■ エラーメツセージが表示されている 


メッセージ 

巧処方法 

インクが残り少な 
くなった 

• 新しいプリントカートリッジを購入してください（与75ページの「プリントカートリッジ 
の購入方法」）。 

• 取り付けかたについては目8ぺージの「プリントカートリッジを交換する」を参照してくだ 
さい。 

印刷できない 

表示されているメッセージの指示に従ってトラブルを箱ましてください。 

カートリッジが 

ない 

• プリントカートリッジを取り付けてください。取り付けかたについては68ぺージの「プリ 
ントカートリッジを巧換する」を参照してください。 

• プリントカートリッジの購入方法については、75ページの「プリントカートリッジの購入 
方法」を参照してください。 

紙づまり 

86ぺージの「紙ゴまりが発生した」を参照して紙ゴまりを取り除いてください。 

コンピユータとの 
通信に問題がある 

81ぺージの「コンピュータと通信していない」を参照してトラブルに対処してください。 

ページを表示でき 
ない 

ホームページが表示できない場をは、インターネットの接続に問題があります。が下の点を確 
認してください。 

• インターネットに接続できる環境がある。インターネットに接続する環境がない場をは、 

お近くのインターネットサービスプロバイダにお問い合わせください。 

• コンピュータのモデムに接続されている電話線の接続に問題がないか調べてください。 

メモリ不足 

• 開いている不要なアプリケーションをすべて閉じてください。コンピュータのメモリが開 
放され、トラブルが解決することがあります。 

• エラーメッセージの指示に従って印刷に必要なメモリを確保します。 

用紙切れ 

給紙口に用紙を追加してください。 

1 給紙□に巧紙を押し込まないようにセットします。 

2 巧紙ガイドをリリースレバーといっしよにつまみながらスライドさせて、巧紙の幅にをね 
せます。 

3 給紙ボタンを押します。 
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国スキヤン、コピー、または FAX するときにトラブルが発生する 


症状 

巧処方法 

アプリケーシヨ 
ンが[イメージ 
の取り込み先] 

のリストに表示 
されない 

[イメージの取り込み先]のリストにアプリケーションが表示されない場合は、手動でアプリケー 
ションをリストに追加する必要があります（与45ページの「取り込み先のリストにアプリケーショ 
ンを追加ずる」）。 

スキヤンでき 
ない 

• 原稿のスキャンしたい面を下に向けて原稿台にセットしていることを確認します。 

• スキャン解像度を下げてみます。 

• ソフトウェアが正しくインストールされていない可能性があります。78ぺージの「プリンタ 
のチェックち法」の「不明なデバイスとして認識されていないか J を確認してください。 

スキヤン、また 
はスキヤンした 
イメージの処理 
に時間がかかる 

スキヤン中、ま 
たはイメージの 
処理中にコン 
ピュータがフ 
リーズずる 

[何をスキャンしますか？]で[雑誌]を選択すると処理に時間がかかります。それが外の場をで 
処理に時間がかかる場をは(下の操作を巧ってみてください。 

• 開いている不要なアプリケーションをすべて閉じます。 

• スキャン解像度を下げます。 

(1 )Lexmark AIO ナビを開きます（与12ぺージ)。 

に）[スキャン設定を表示]をクリックします。 

(3) [スキャン設定の詳捆を表示]をクリックします（与42ページの「スキャン方まを詳細に 
設定する」）。 

(4) [スキャン]タブ（与47ぺージ）で[スキャン解像度]を300 dpi が下にします。 

(5) [ OK ] をクリックします。 

• すべてのアプリケーションを閉じてから、コンピュータを再起動します。 

ラまくスキヤン 
できない 

• 原稿台を清掃します（与目6ページの「原稿台を清掃する J )。 

• 表面が平らな原稿を使用します。原稿の表面に段差がある場合、段差のところにゆがみや色の 
にじみが生じることがあります。 

• OHP フィルムの画像を取り込む場合は、フィルムの裏面に白い用紙を重ねてスキャンすると 
改善される場合があります。 

• 原稿の巧紙が薄いと、裏面の画像が透けて取り込まれる場合があります。原稿の色によって裏 
面に黒い用紙、または白い巧紙を重ねてスキャンすると改善される場をがあります。 

原稿のふちが 
切れてコピー 
される 

Lexmark AIO ナビの[コピー倍率]で[巧紙に合わせる]を選択します。 

1 原稿台のガラス面のふちから、操作パネル側で約 1.7 mm 、 手前側で約2 mm 内側に原稿を 
セットします。 

2 Lexmark AIO ナビを開きます（与12ぺージ)。 

3 [コピー設定を表示]をクリックします。 

4 [コピー設定の詳細を表示]をクリックします（与33ページの「コピーち法を詳細に設定す 
る」）。 

5 [給紙□にセットした用紙のサイズ]でコピーする用紙のサイズを選キ尺し、 [ OK ] をクリック 
します。 

6 [コピー倍率]で[用紙に合わせる]を選キ尺します。 

7 [コピー]をクリックします。 

操作パネルのコ 
ピーボタンが使 
用できない 

1 ソフトウェアが正しくインス!ルされていることを確認します（与『セットアップシート』、 

78ぺージの「プリンタのチェック方法 J )。 

2 コンピュータの電源がオンになっており、オペしーティングシステムが起動していることを確 
認します。 

操作パネルのボタンを使用してコピーする場をも、コンピュータの電源がオンになっている 
必要があります。 



トラブルシユ—ティング 
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症状 

巧処方法 

フチなしでコ 

• ご使巧の用紙サイズがが下の「フチなし」に対応していることを確認します。 

ピーしたいのに 

- A 4 

ホ白付きでコ 

- A 6 

ピーされる 

-八ガキサイズ 

- L 判写真サイズ 

- 2 L 判写真サイズ 

- US レターサイズ 

- 4 x 6 サイズ 

• LexmarkAIO ナビ[クリエイティブタスク]の[イメージを拡大•縮ル•フチなしで巧刷 
する]画面でが下の設定を確認します。 

-[巧紙サイズにをわせる]が選択されていることを確認します。 

-[印刷用紙サイズ]をクリックすると[印刷設定]が開きます。[プリントサイズ]力《[自動 
設定]になっていることを確認します。 

-[フチなし自動編集]が選択されていることを確認します。 

FAX できない 

• モデムに異常がないか確認します。 

• コンピュータのモデムが電話回線に接続されていることを確認します。 

• コンピュータの電源がオンになっていることを確認します。 

• FAX アプリケーションが正しくインス!ルされていることを確認します。 

コピー終了後も 

が下のどちらかの方まで[用紙サイズ]を設定します。 

白紙が排紙され 

AIO ナビではが下の手順で設定します。 

る 

1 Lexmark AIO ナビを開きます（与12ぺージ） 

2 [コピー設定を表示]をクリックします。 

3 [給紙□にセットした巧紙のサイズ]でコピーする巧紙のサイズを選択します、 

4 [コピー]をクリックする力、、操作パネルのコピーボタンを巧します。 

印刷設定（プリンタプロパティ）ではが下の手順で設定しまず。 

1 印!刷設定（プリンタプロパティ）を開きまず（与11ページ)。 

2 [巧紙設定]タブをクリックします。 

3 [巧紙サイズ]をコピーしたい原稿のサイズに設定します。 

[イメ ージの取 

45ぺージの「取り込み先のリストにアプリケーションを追加する」を参照して手動で e . Typist エ 

り込み先]に 

ントリーをリストに追加してください。その隙、実行可能ファイルには Mlaunch . exe を、対応して 

[ e - Typist ] が表 
示されない 

いるファイルの種類には .TIF (デフオルト）と. BMP を指定してください。 


国メモリカードの写真が読み込めない 


症状 

巧処方法 

メモリカードの 

• お使いのメモリカードが本機に対応していることを確認します（づ5目ぺージの「使用できる 

写真がコピーで 

メモリカード J )。 

きない 

• メモリカードが正しくスロットに差し込まれているか確認します（与5目ぺージの「メモリ 
カードをセットする J )。 

• メモリカードが正しくスロットに差し込まれた場を、アクセスランプが点滅します。正しく差 
し込まれているにもかかわらずアクセスランプが点灯しない場をはが下の操作を巧います。 

-本機の背面に接続されている USB ケーブルを一度扳いてから、再度しっかりと差し込み 
ます。 

- Windows を再起動します。 
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付属の取扱説明書およびヘルプに沿って対処しても、なお問題が鮮決しない場合はしツクスマークカスタ 
マーコールセンターまでお問い合わせください。 

レツクスマークカスタ マー コールセンター 
年中無休 

TEL : 03-6670-3091 
FAX : 03-6670-3092 

(電話受付午前9時-午後7時： FAX は24時間受付） 

ご協力のお願い 

• 電話でお問い合わせいただく場合 

お問い合わせの前に、別冊子『ま全のためのご案内、サービス.サポートのご案内』の「お問い合わ 
せ票」に記入してください。記入された情報をお問い合わせの際にお知らせいただけると、担当者が 
まやかにトラブルの原因をつきとめることができます。 

• FAX でお問い合わせいただく場合 

『安全のためのご案内、サービス•サポートのご案内』の「お問い合わせ票」のコピーを取ってから 
記入し、 FAX でお送りください。記入漏れがないよラに十分注意してください。 

同捆のソフトウェアに関するお問い合わせ 


ソフトウェア 

お問い合わせ先 

e.Typist エントリー 

メディアドライブカスタマーサポートセンター 

TEL: 03-5724-5381 

FAX: 03-5724-5382 

電話受付：午前 10 時-正午/午後1時-午後 5 時 
(± •日•祝日-夏季冬季などの休業期間を除く） 

ホー ムぺ ーン： http://www.mediadrive.co.jp/ 

まいと〜 く Color FAX V 6 Lite 

ホ式尝社インターコム 

TEL: 03-3842-6017 (サポート専巧ダイヤル） 

E メー ル： myfax@intercom.co.jp 

電話受付：午前 10 時-正午/午後1時-午後 5 時 
让•日-祝日を除く） 

ホー ムぺ ーン： http://www.intercom.co.jp/ 


ステップ3問い合わせる 


トラブルシユ—ティング 
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10 知っておきたい使いかた 


10,1ペルプを開く 


ヘルプファイル 



方法1 Lexmark ソリユーシヨンナビ（づ ■ 13ぺージ) 
の[操作の方法]から項目を選択し、[表示] 
をクリツクします。 




18 定の 1 壬な ® クイ’,ク C レ扑の . 
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，た*けうで》を I す1け。]卜> 


I を 


か一 > モ E 卜 II• で 3 る 


方法2 Lexmark ソリユーシヨンナビ（与 ■ 13ぺージ） 
の[トラブルシューティング]から項目を選 
択します。 


方法3 Lexmark ソリユーシヨンナビ（与13ぺージ） 
または印刷設定（プリンタプロパティ）（づ>9 
ぺージ）の[ヘルプ]クリックします。 


方法4 Lexmark AIO ナビの（马12ぺージ）の右肩 
の[ヘルプ]をクリックします。 
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タイアログボックス上のボタンや設定についての簡単な説明 

方法1印刷設定（プリンタプロパティ）の項目を右クリック 
し、表示される[ヘルプ]をクリックします。 

方法2 印刷設定（プリンタプロバティ）の項目をクリックし、 
キーボードの F 1 キーを巧します。 

方法3印刷設定（プリンタプロパティ）の右上にある 0 ボタ 
ンをクリックし、疑問符のついたマウスポインタをダ' 
イア □ グの項目上で再びクリックします。 

方法4 [クイックセしクト]メニューで表示されるダイアログ' 
ボックスで、ステップ名にマウスポインタを置き 
ます。 



知っておきたい使いかた 
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A 4 サイズの普通紙を給紙口にセットします。 

Lexmark ソ リユーシヨ ン ナビを開きます（=>13 ぺ一 
ジ)。 

[メンテナンス]をクリックしまず。 



4 [テストぺージの印刷]をクリックします。 


10 • 2テストぺージを印刷ずる 


12 3 
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10,3巧刷をキャンセルずる 


巧刷ステーれ 


へ•み' ri ハ邸致:17 

テス师則 


171クトのま是 




II 


印刷をキャンセルするには[印刷ステータス]画面で[印刷 
中止]をクリックします。 


現在印刷中のジョブ L 乂外に待機中の印刷ジョブをキャンセルする場合はな下の操作を行います。 

Windows XP 

1[スタート]メニューから（[コントロールパネル]一 
[プリンタとその他の八ードウエア] 一）* [プリンタと 
FAX ] を選択します。 

2 Lexmark 3100 Series のアイコンをダブルクリックし 
ます。 

3 キャンセルする印刷ジョブをクリックして八イライトし、 
[ドキュメント]メニューから[キャンセル]を選択します。 

印刷ジョブをすべて削除する場合は[プリンタ]メ 
ニューから[すべてのドキュメントの取り;'肖し]を選択 
します。 

* Windows XP Home Edition をお使いの場合は （）* 内の 
操作も必要です。 


Windows 98 /Me 


Windows 2000 


1[スタート]メニューから[設定]一[プリンタ]を選択 
します。 

2 Lexmark 3100 Series のアイコンをダブルクリックし 
ます。 

3 キャンセルする印刷ジョブをクリックして八イライトし、 
[ドキュメント]メニューから[印刷中止]を選択します。 

印刷ジョブをすべて削除する場合は[プリンタ]メ 
ニューから[印刷ドキュメントの取り;'肖し]を選択し 
ます。 


1[スタート]メニューから[設定]一[プリンタ]を選択 
します。 

2 Lexmark 3100 Series のアイコンをダブルクリックし 
ます。 

3 キャンセルする印刷ジョブをクリックして八イライトし、 
[ドキュメント]メニューから[キャンセル]を選択しま 
す。印刷ジョブをすべて削除する場合は[プリンタ]メ 
ニューから[すべてのドキュメントの取り;'肖し]を選択し 
ます。 



知っておきたい使いかた 


97 














10,4スキャンをキャンセルずる 

スキャンをキャンセルするには[スキャンステータ 
ス]画面で[スキヤンの中止]をクリックします。 



10 • 5コピーをキャンセルずる 



コピーをキャンセルするには[コピーステータス] 
画面で[コピー中止]をクリックします。 
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10 • 6 ソフトウエアをアンインス I ルずる 

Windows でソフトウエアをアンインストール（コンピユータから削除）するには L 乂下のちまで行います。 


/ ノフ トウ エアのインストール 


Lexmark 3100 Series CO-ROM びむットすれて L ぶす。 



6あ、のンむ-蜘届ミザ 
T . h . 巧巧品な入の法なホのをモ 

がが7-〕-ル它ントの馆**ち闲示 
Lexmark Web サイト-ホームパ-ヴ 
Lexmark Web サイトーミ巧ちを 
Lexmark Web サイトーユーヴ ー 
Lexmark Web サイトーテウニカルサボート 




ies アンインストん 


システムから Lexmark 3100 Series をアンインストルします 0 
待けてらよろしいですか？ 


方法1 

1印刷ジョブをすべて削除し、数分間待ちます。 

2 ソフトウェア CD 1を CD-ROM ドライブにセツトしま 
す。 

3 [ライセンス契約、その他のメニューを開く]の 口 を 
クリックします。 

4 表示されるメニューで[ソフトウェアのアンインストー 
ル] をクリツクします。 

「アンインストールプログラム」が見つからないという 
メッセージが表示された場合は、アンインストールの必 
要はありません。 


|[：朋'脚 , ill ぃぃぇ (. N ) 」 


5 

6 


アンインスIルを開始するダイアログボックスで[は 
い]をクリックします。 


r ノインストルのを了 


Window ぞ再拉坊してください。 


Wi 胤献ぞ♦超巧す5职 




[Windows を再起動する]をクリックして Windows を 
再起動します。 

方法2 

1印刷ジョブをすべて削除し（与97ぺージ)、数分間待ち 
ます。 

2 [スタート]メニユーから[すべてのプログラム] (OS 
によっては[プログラム]) 一 [Lexmark 3100 Series] 

一 [Lexmark 3100 Series のアンインストール]を選択し 
ます。 

3アンインストールを開始するダイアログボックスで[は 
し、] をクリックします。 

4 [Windows を再起動する]をクリックして Windows を 
再起動します。 
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仕様 


■寸法 



用紙 サポー トと排 
紙トレイを収納し 
た状態 

用紙 サポー トを開 
き、が紙トレイを 
引き出した状態 

幅 

468 mm 

468 mm 

奥行 

310 mm 

495 mm 

局さ 

184 mm 

274 mm 

重量 

約 4.5 kg (AC アダプタ•力ートリッジを除く） 


I スキヤナタイプ：フラットベッド 、 as 
■ ドライバ： TWAIN 標準、 WIA 対応 （Windows XP のみ) 

■ 使用環境 


電源オフ時 

10-43 °C 

電源オン時 

16-32 °C 

動作可能湿度 

8-80 %RH (八ガキ使巧の場合： 40 - 80%RH) 


国必要なシステム （2003 年8月現在） 

お使いのオペレーテイングシステムへの対応についてご不明な点があれば、 Lexmark のホームぺージの 
OS 対応表 （ http://www.lexmark.co.jp/product/oschart.html ) にてご確認く ださい。 



Windows XP 

Windows Me /98 

Windows 2000 

CPU 

Pentium II 300 MHz が上 

Pentium II 200 MHz が上 

Pentium II 200 MHz 又上 

メモリ （ RAM) 

128 MB 

64 MB 

128 MB 

八ードディスクの空 
き容量 

500 MB 

286 MB 

286 MB 

仮想メモリ 

286 MB 


286 MB 

ケーブル 

USB 

USB 

USB 



Mac OS 10-1.5* な上 

CPU 

G3、 400 MHz が上 

メモリ （ RAM) 

128 MB 

八ードディスクの 空 
き容量 

300 MB 

ケーブル 

USB 


* Classic 環境には対応しておりません。 
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I 給紙可能な用紙 


用紙の種類 

枚数 

厚さ 

普通紙 

約 100枚 

0.071 - 0.191 mm 

八ガキ 

約30枚 

0.071 - 0.215 mm 

封筒 

約10枚 

0.071 - 0.50 mm 

力ード 

約10枚 

0.071 - 0.50 mm 

OHP フイルム 

約50枚 

0.100 - 0.110 mm 

アイロンプリント紙 

約50枚 

0.07 1- 0.191 mm 

フォトぺーバ ー/ 光が紙 

約25枚 

0.07 1- 0.191 mm 

バナー紙 

約20枚 

0.07 1- 0.191 mm 

ラベルシート 

約25枚 

0.07 1- 0.191 mm 


■排紙トレイの容量 


用紙の種類 

枚数 

普通紙 

約25枚 

力ード 

約10枚 

封筒 

約10枚 

OHP フイルム 

約1枚 

フォトぺーパー/光ミ尺紙 

約1枚 

ラベルシート 

約10枚 


メモ：フォトぺーパー/光ミ尺紙、または 

OHP フィルムに印刷ずる場をは、用 
紙が排出されたらすぐに排紙トレイ 
から取り除き、インクを乾燥させて 
から重ねてください。インクの乾燥 
には釣15分かかります。 


I スキヤン範囲 


最大 216 x 297 mm までの大きさの原稿を取り込むことができます。 


■コピ - CD 始点 

原稿台のガラス面のふちから、操作パネル側で約 1.7 mm 、 手前側で約2 mm の 
位置がコピーの始点となります。 


ガラス面 

原稿 1 .こ rijn 
_二2 



仕 

様 
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索引 


A 


AC アダプタ接続部 . 6 

AIO ナビ . 8 


E 

e.Typist 

TWAIN . 50 

アップグレード . 44 

原稿をスキヤンしてテキストに 

変換 . 36 

複数原稿の取り込み . 42, 44 

E メールに添付 . 41,52,目5 

F 


FAX 

FAX ドライノく . 53 

FAX の使巧環境 . 53 

スキャンして FAX . 53 

バーチャルデスクトップ . 55 

まいと〜く Color FAX V 6 Lite . 53 

FAX できない .92 

FAX で送信 . 41,52，目 5 

L 

Lexmark AIO ナビ .8 

使いかた 

スキャン . 35, 38, 39, 40 

開きかた . 12 

Lexmark ソリユーシヨンナビ . 8 

開きかた . 13 

「ソリユーシヨンナビ J も参照 

Lexmark フオトエディタ . 8 

タッチアップツール . 14 

トリミング . 61 

開きかた . 14 

L 半 U . 63 

0 

OCR (光学文字認識）ソフト . 7 

TWAIN ドライバの使用 . 50 

インストール . 36 

使いかた . 36 

OHP フィルム 

給紙可能枚数 . 101 


トラブルシユーテイング . 85 

OHP フイルムに巧刷 . 19 


S 

SD 力ード 

ス□ット . 6 

T 

TWAIN 標準 . 100 


TWAIN 対応アプリケーション... .48 

U 

USB ケーブル接続部 . 6 

W 

WIA 対応 . 100 

Windows XP 

Home Edition . 11,78, 79,97 

あ 

アイロンプリント紙 

印刷 . 19 

給紙可能枚数 . 101 

赤目を修正する . 62 

アクセスランプ 

位置 . 6 

新しい八ードウエアの追加ウィザー 

ドが表示されない . 81 

[アドバンス]ウインドウ . 13 

アプリケーションカ、'[イメージの取り 
込み先]のリストに表示され 

ない . 91 

アライメント調整 . 71 

テストパターンが印刷され 

ない . 81,84 

アンインストール . 99 

い 

一度に何枚も巧紙が送り込まれる .8 目 


一部分が空白になる . 84 

イメージのサイズ . 28 

写真サイズに合わせる . 28 


任意倍率 . 28 

用紙サイズに合わせる . 28 

イメージの取り込み先 

アプリケーションの追加.. 38, 45 

アプリケーションの変更 . 43 

選択 . 35 

トラブルシューティング . 91 

イメージの取り込み先に [ e . Typist ] 

が表示されない . 92 

イメージの開き方 . 14 

[イメージを拡大*縮ル*フチなしで 

印刷する] . 22, 27, 28, 92 

イメージを取り込めるアプリケー 

シヨン . 44 

イメージを編集 . 41,52,65 

色がかすれている . 87 

インクがにじむ . 87 

「インクが残り少なくなりました」 

メッセージ . 90 

インクレベル . 13 

印刷 

OHP フィルム . 19 

アイロンプリント紙 . 19 

破大 . 52, 65 

逆順で . 9 

キャンセル . 97 

繰り返し . 52, 65 

左右反転 . 9 

縮ル . 52,65 

設定変更 . 10 

中止 . 97 

バナー紙 . 18 

封筒 . 18 

部数 . 9 

部単位で . 9 

普通紙に標準設定で印刷する.15 

分割拡大 . 18, 52,65 

ち向 . 9 

ポスター . 18, 52,65 

モノクロで . 9 

ユーザー定義サイズの用紙.. . 19 

両面 . 18 

害りり付け . 18 

印刷が濃すぎる . 87 

印刷結果に白いすじが入る 

OHP フィルム . 85 

グラフィックス . 88 

フォトぺーパー . 85 

文字 . 88 
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[印刷工房]タブ . 9 

巧刷できないといラメッセージ ..90 

印刷に時間がかかる . 85 

EP 刷品質 

確認 . 87 

設ぉ . 9 

満足できない . 87 

巧刷品質の向上 . 71 

インストールの終了 . 78 


无 

エラーメッセージ 

インクが残り少なくなりました目〇 


カラーカートリッジ 


商品コード . 68, 75 

カラーコピー ボタン . 5 

カラーモード . 31 

ぎ 

逆順で印刷 . 9 

キャンセル 

印刷 . 97 

コピー . 98 

スキャン . 98 

給紙可能 

枚数 . 101 


原稿台の清掃 . 66 

原稿の種類 

スキヤン . 38, 39 

原稿のふち力 《 切れてコピーされる91 
原稿の巧途 

スキヤン . 40 

現在の状態 . 13 

検出された用紙の種類 . 13 

こ 

光学文き認識 . 7, 36 

交換 

プリントカートリッジ . 68 


印刷できません . 90 

カートリツジがありません....目0 

紙づまり . 90 

コンピュータとの通信に問題が 

ある . 81,90 

プリンタとコンピュータ間の通信 

に問題がある . 82 

ページを表示できません . 90 

メモリ不足 . 90 

用紙切れ . 90 

お 

[オプション]メニュー . 9 

音声ガイド . 13 

か 

力ード 


給紙可能枚数 . 101 

カートリッジ 

「プリントカートリッジ」を参照 
カートリッジがないといラ 

メッセージ . 90 

力ートリッジ保管用ホルダー.68, 75 

カートリッジホルダー . 6 

拡大印刷 . 52,目5 

各部の名称とはたらき . 5 

カットされる部分 . 29 

紙づまり 

取り除きかた . 86 

メッセージ . 90 

画面の色と異なる . 87 


用紙 . 101 

用紙サイズ . 101 

給紙口 

位置 . 5 

使いかた . 己 

給紙ボタン . 5 

位置 . 己 

使いかた . 5, 67 

トラブル 

シューティング . 81,89,90 

< 

クイックセしクト . 18 

[クイックセしクト]メニュー . 9 

クリーニングシート . 67 

クリエイティブタスク . 12 

拡大*縮ル*フチなしコピー. .28 

コピー機能を使用 . 22, 25,32 

スキャナ機能を使巧 . 41 

保を済みイメージの処理.. 52,65 
繰り返し 

印刷 . 52, 65 

コピー . 32 


け 

原稿カバー 

位置 . 己 

使いかた . 5, 20, 35 

原稿台 

位置 . 己 

ガラス面 . 66 

使いかた . 5, 20, 35 


光ミ尺紙 

給紙可能枚数 . 101 

トラブルシューテイング . 85 

コピー 

A 4 サイズを拡大コピー . 22 

かんたんにコピーする . 20 

キャンセル . 98 

繰り返し . 32 

設定 . 32 

中止 . 98 

八ガキを八ガキサイズにコピ ー25 

分割拡大 . 32 

ポスター . 32 

メニュー . 12 

コピーされる範囲 . 29 

コピーしたい大きさ . 28 

コピー倍率 . 30 

コピー品質 . 32 

コピー部数 . 31 

コンパクトフラッシュ 

スロット . 6 

コンピュータがフリーズする .... 91 
コンピュータと通信していない. . 81 
コンピュータとの通信に問題がある 
といラメッセージ . 90 

さ 

[サポート]ウインドウ . 13 

左ち反転印刷 . 9 



103 




















































































時間がかかる 

イメ ージの処理 . 91 

印刷 . 85 

スキャン . 91 

自動トリミング . 31 

写真 

スキャン . 35 

写真を切り取る . 61 

縮ル印刷 . 52,65 

出力先 . 49 

使巧環境 . 100 

詳細設定 

明るさの調整 . 34, 47 

イ六ージのシャープさの 

調整 . 34,47 

品質 . 34 

画像の変換方法 . 34,47 

カラーモード . 34, 47 

ガンマ補正 . 34,47 

自動トリミングの設定 . 34,47 

スキャン解像度の設定 . 34, 47 

スキャン範囲の選択 . 47 

背景ノイズの調整 . 34,47 

プリントサイズ . 34 

モアレ除去 . 34,47 

用紙のサイズ . 34 

用紙の種類 . 34 

使巧できるメモリカード . 56 

SD 力ード . 56 

コンパクトフラッシュ . 56 

スマートメディア . 56 

マルチメディアカード . 56 

メモリースティック . 56 

商品コード 

カラーカートリッジ . 68,75 

フォトカートリッジ .68. 75 

ブラックカートリッジ . 68,75 

プリントカートリッジ . 75 

消耗品のミ主文 . 75 


す 


スキ ヤナユニット 

位置 . 5 

使いかた . 5, 68 

スキ ヤナユニッ ト固定 レバー 

位置 . 6 


スキャン 

E メールに添付 . 41,52,65 

FAX で送信 . 41,52,65 

イメージを編集 . 41,52,65 

かんたんにスキャン . 35 

キャンセル . 98 

写真 . 35 

放疋 . 38 

中止 . 98 

テキストを編集 . 41,52,65 

ファイルに保を . 41,65 

メニユー . 12 

スキャンできない . 91 

スキャンボタン . 5 

スキャン、またはスキャンしたイメー 

ジの処理に時間がかかる . 91 

スマートメディア 

スロット . 6 

寸法 . 100 

せ 

接触面のふき取り . 74 

「接続されているプリンタはありませ 

ん」画面が表示される . 81 

詳細設定 

複数ページの原稿をスキャン..42 
設定 

A 4 サイズにコピー . 23 

イメージのサイズ . 28 

印刷 . 10 

印刷品質 . 9 

コピー . 32 

コピー設定の詳細 . 33 

スキャン . 38 

スキャン設定の詳細 . 42 

八ガキ . 16 

八ガキにコピー . 26 

フチなし自動編集 . 28 

[設定の保存]メニュー . 9 

設定変更 . 16 

セット 

原稿 . 20, 35 

八ガキ . 16, 25 

セットアツプが完了できない . 81 


そ 


操作の方法 . 

. 19, 94 

[操作の方法]ウィンドウ... 

.... 13 

操作パネル 


コピーボタンが使巧できない. 91 

ソフトウェア 


AIO ナビ . 

. 8 

スキヤン . 35, 38, 39, 40 

ソリューションナビ . 

. 8 

フォトエディタ . 

. 8 

プリンタプロパティ . 

. 8 

ヘルプ . 

.... 94 

ソフトウエアインス I ^ール画面が 

表示されない . 

.... 81 

ソフ h ウェアのアンインス h 

-ル99 

ソフトウェアのオプションを変更13 

ソフトウェアのコピー . 

.... 78 

ソフトウェアのチェック項目 

.... 77 

ソリューションナビ . 

. 8 

使いかた 


アライメント調整.... 

.... 71 

操作の方■法 . 

. 19, 94 

トラブルシユーティング. . 94 

ノズル清掃 . 

.... 73 

プリントカートリッジの取り 

付け . 

.... 70 

た 


タッチアップツール 


Lexmark フォ b エディタ. 

.... 14 

縦の線が波打っている . 

.... 87 

断続的に印刷される . 

.... 88 

ち 


チェック項目 


ソフトウェア . 

.... 77 

八ードウェァ . 

.... 77 

中止 


晒 . 

.... 97 

コピー . 

.... 98 

スキヤン . 

..-. 98 



通信に関するエラーメッセージが表 

の S れる . 

.... 81 


104 


































































































て 


テキストを編集 . 41,52，目5 

できること . 7 

FAX . 7 

印刷 . 7 

コピー . 7 

スキヤン . 7 

メモリカードからイメージをコン 

ピュータにコピー . 7 

メモリカードからのコピー . 7 

テストパターン 

アライメント調整 . 72 

印刷されない . 81 

ノズル清掃 . 73 

テストページ 

印刷 . 96 

印刷されない . 84 

デバイス 

認識 . 78 

デフオルトのアプリケーション..43 
電源が入っているのに動作しない83 

電源が入らない . 83 

電源ボタン . 5 

使いかた . 86 

点灯 . 68 

点灯しない . 81 

点滅 . 81,89 


と 

特殊な巧紙 

うまく印刷できない . 85 

送り込まれない . 86 

トラブルシューティング . 94 

FAX できない . 92 

OHP フィルムが互いに 

くっつく . 85 

新しい八ードウエアの追加ウィ 

ザードが表示されない . 81 

アプリケーションがリストに表示 

されない . 91 

アライメント調整 

テストパターンが印刷され 

なし、 . 84 

アライメント調整テストパターン 

が印刷されない . 81 

一度に何枚も巧紙が送り込ま 
れる . 86 


一部分が空白になる . 

.84 

フチなしでコピーしたいのに余白 

色がかすれている . 

.87 

付きでコピーされる . 

92 

インクがにじむ . 

.87 

普通紙が外の用紙にラまく印刷で 

印刷が濃すぎる . 

.87 

きない . 

85 

印刷結果に白いすじがはいる. 

.85 

普通紙なかの届紙を給おしない86 

印刷できないといラメッセージ90 

ページが汚れる . 

88 

印刷に時間がかかる . 

.85 

ページに濃淡の縮が現れる... 

88 

印刷品質に満足できない . 

.87 

ページの上下左ちの印刷品質がよ 

エラーメッセージが表示されて 

くない . 

88 

し、る . 

.90 

ぺージを表示できないといラメッ 

カートリッジがないといラメ 


t 一 . 

90 

t 一 . 

.90 

ボタンが点滅している . 

89 

紙づまりが発生した . 

.86 

メモリカードの写真がコピーでき 

紙づまりメッセージ . 

.90 

か、 . 

92 

画面の色と異なる . 

.87 

メモリ不足 . 

90 

原稿のふち力 《 切れてコピーさ 


文字が印刷されない . 

87 

. 

.91 

文字が化ける . 

87 

コピー終了後も白紙が排紙さ 


文字の形や並びかたがくずれて 

. 

.92 

し、る . 

88 

コンピュータがフリーズする. 

.91 

文字やグラフィックスに白いすじ 

コンピュータと通信していない81 

が入る . 

88 

最初に確認すること . 

.77 

用紙が送り込まれない . 

86 

スキヤンできない . 

.91 

用紙が斜めに送り込ませる... 

86 

スキヤンまたはイメージの処理に 

用紙切れメッセージ . 

90 

時間がかかる . 

.91 

[トラブルシューテイング] 


「接続されているプリンタはあり 

ウィンドウ . 

13 

ません J 画面が表示される. 

.81 

取り付ける 


セットアップが完了できない. 

.81 

プリントカートリッジ . 

69 

操作パネルのコピーボタンが使巧 

取り外す 


できない . 

.91 

プリントカートリッジ . 

68 

ソフトウェアインストール画面が 

トリミング . 

61 

表示されない . 

.81 

ソフトウェアのチェック項目. 

.77 

ね 


縦の線が波打っている . 

.87 


断続的に印刷される . 

.88 

ネットワークオプション . 

13 

通信に関するエフーメッセージが 


振な . 

.81 

の 


テストページが印刷されない. 
電源が入っているのに動作し 

.84 


ノズル 

ない . 

.83 


電源が入らない . 

.83 

清掃 . 

73 

電源ボタンが点灯しない . 

.81 

ふき取り . 

74 

特殊な巧紙にラまく印刷でき 


ノズル清掃 


ない . 

.85 

テストパターン . 

73 

特殊な巧紙を給紙しない . 

.86 



八ードウェアのチェック項目. 

.77 

は 


封筒を給紙しない . 

.86 


フォトぺーパー/光ミ尺紙が互いに 

八ードウェアのチェック項目.... 

77 

くっつく . 

.85 

排紙卜しイ 


フチなしで印刷したいのに余白付 

位胃 . 

..5 

きで印刷される . 

.88 




105 




















































































八ガキ 

給紙可能枚数 . 101 

放疋 . 16 

セット . 16, 25 

パ'ナー紙 

給紙可能枚数 . 101 

バナー紙に印刷 . 18 


ひ 


必要なシステム . 100 

[品質/部数]タブ . 9 

ふ 

ファイルに保存 . 41,目5 

封筒 

印刷 . 18 

給紙可能枚数 . 101 

トラブルシューティング . 86 

フォトエディタ . 8 

赤目をイ疹正する . 62 

イメ ージの開き方 . 14 

写真を切り取る . 61 

フォトカートリッジ 

商品コード . 68,75 

フォトぺーパー 

給紙可能枚数 . 101 

トラブルシューティング . 85 

部単位印刷 . 9 

ふちがコピーされない . 91 

フチなし . 52,目5 

フチなし自動編集 . 28, 92 

選択した場合 . 28 

選択しない場合 . 28 

フチなしで印刷 . 9 

フチなしで写真を印刷 . 63 

普通紙 

給紙可能枚数 . 101 

普通紙が外の用紙 

ラまく印刷できない . 85 

送り込まれない . 86 

ブラックカートリッジ 

商品コード . 68,75 

プリンタ 

状態 . 79 

プリンタソフトウェア 

ソリユーシヨンナビ . 71,73 


プリンタプロパティ . 8 

開きかた . 10 

プリントカートリツジ 

アライメント調整 . 71 

交換 . 68 

商品コード . 75 

接触面のふき取り . 74 

取り付け . 68 

ノズルの清掃 . 73 

ノズルのふき取り . 74 

保管 . 75 

ホルダー . 6 

プレビューボタン . 12 

プレビュー枠 . 12 

分割拡大 

印刷 . 18, 52, 65 

コピー . 32 

へ 

ページが汚れる . 88 

ぺージに濃淡の絹が現れる . 88 

ぺージの上下左ちの印刷品質がよく 

ない . 88 

ページを表示できないといラメツ 

セージ . 90 

ヘルプ 

開きかた . 94 

ほ 

ポートの設定 . 78 

ポスター 

印刷 . 18, 52, 65 

コピー . 32 

[保を済みイメージの表示] 

ぺージ . 12 

保を済みイメージを活用 . 52, 65 

ボタン 

カラーコピー . 5 

給紙 . 5 

スキヤン . 己 

電源 . 5 

電源ボタン 

点灯 . 68 

点なしない . 81 

点滅 . 81,89 

プしビュー . 12 

モノクロコピー . 己 


ま 

マージン設定 

最ル値 . 88 

マイクロドライブ 

ス□ット . 6 

7ルチメディアカード 

ス□ット . 6 

め 

メインウインドウ . 13 

メインぺージ . 12 

メッセージ 


「エラーメッセージ」を参照 
メモリカードから写真をコピ ー.. 58 


メモリカードリーダー 

位置 . 5, 6 

メモリーステイック 

スロット . 6 

メモリカード 

使用できるメモリカード . 56 

スロットの位置 . 56 

セットする . 56 

取り出す . 57 

メモリカードの写真がコピーでき 

ない . 92 

メモリカードマネージャ 

コピー . 59 

メモリ不足メッセージ . 90 

[メンテナンス]ウインドウ . 13 

[メンテナンス/トラブルシューテイ 
ング]ぺージ . 12 

を 

文字が印刷されない . 87 

文字が化ける . 87 

文字の形や並びかたがくずれて 

いる . 88 

文字やグラフィックスに白いすじが 

入る . 88 

モノクロコピーボタン . 5 

モノクロで印刷 . 9 

問題 

「トラブルシューティング」を参照 


106 



























































































ユーザー定義サイズの用紙に巧刷 19 


ぶ 

用紙が送り込まれない . 86 

巧紙が斜めに送り込ませる . 86 

巧紙切れメッセージ . 90 

巧紙サイズ . 9 

巧紙サポート 

位置 . 5 

[用紙設定]タブ . 9 

用紙センサーについて . 9 

用紙センサーを使用 . 9,17 

用紙に合わせる . 30 

用紙の種類 . 9 

ら 

ラベルシート 

給紙可能枚数 . 101 

0 

両面印刷 . 9,18 

リリースレバー 

位置 . 5 

使い方 . 5 

れ 

レックスマークカスタマーコール 
センター . 93 

ろ 

口ーラーの清掃 . 67 

ね 


割り付け 

印刷. 


18 



















